
KOSZTY ZUŻYCIA PALIW

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY Eel,pom,W [kWh/rok] 577

ZUŻYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ QW,nd [kWh/rok] 49296

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI Eel,pom,HV [kWh/rok] 361

CIEPŁA WODA

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZUŻYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI QH,nd [kWh/rok] 20162

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OŚWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

NOŚNIKI ENERGII

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ ɸL [W] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY Eel,pom,W [kWh/rok] 577

POWIERZCHNIA OBSŁUGIWANA PRZEZ SYSTEM OŚWIETLENIA AL [m2] 0,00

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ɸW [W]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ QW,nd [kWh/rok] 49296

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU CHŁODZENIA QC,nd [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CHŁODZENIA Eel,pom,C [kWh/rok] 0

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHŁODZONEJ AC [m2] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHŁODZENIA ɸCL [W] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI QH,nd [kWh/rok] 20162

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI Eel,pom,HV [kWh/rok] 361

INFORMACJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ AH [m2] 1790,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI ɸHL [W] 96308

WARIANT PODSTAWOWY

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEŃ
Budynek Mieszkalny Wielorodzinny jest kontynuacją budowy osiedla budynków wielorodzinnych. Jego rozwiązania kontrukcyjne oraz techniczne stanowią nawiązanie do 
budynków poprzednich.

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OŚWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

POWIERZCHNIA OBSŁUGIWANA PRZEZ SYSTEM OŚWIETLENIA AL [m2] 0,00

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ ɸL [W] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ QW,nd [kWh/rok] 49296

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY Eel,pom,W [kWh/rok] 577

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CHŁODZENIA Eel,pom,C [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ɸW [W]

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHŁODZENIA ɸCL [W] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU CHŁODZENIA QC,nd [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI Eel,pom,HV [kWh/rok] 361

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHŁODZONEJ AC [m2] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI ɸHL [W] 96308

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI QH,nd [kWh/rok] 20162

ADRES

SADOWA                                            
RADOMSKO

INFORMACJE O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ AH [m2] 1790,8

ANALIZA EKONOMICZNA I EKOLOGICZNA

NAZWA PROJEKTU PROJEKTANT

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY nr 6 mgr inż. Małgorzata Świtkiewicz



8483,70 2615,68

146700,37

30 0,31 8483,70 0,00 0,00 0,00

8483,70 2829,12

29 0,32 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 2720,31

28 0,33 8483,70 0,00 0,00 0,00

8483,70 3059,98

27 0,35 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 2942,29

26 0,36 8483,70 0,00 0,00 0,00

8483,70 3309,67

25 0,38 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 3182,38

24 0,39 8483,70 0,00 0,00 0,00

8483,70 3579,74

23 0,41 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 3442,06

22 0,42 8483,70 0,00 0,00 0,00

8483,70 3871,85

21 0,44 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 3722,93

20 0,46 8483,70 0,00 0,00 0,00

8483,70 4187,79

19 0,47 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 4026,72

18 0,49 8483,70 0,00 0,00 0,00

8483,70 4529,52

17 0,51 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 4355,30

16 0,53 8483,70 0,00 0,00 0,00

8483,70 4899,12

15 0,56 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 4710,70

14 0,58 8483,70 0,00 0,00 0,00

8483,70 5298,89

13 0,60 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 5095,09

12 0,62 8483,70 0,00 0,00 0,00

8483,70 5731,28

11 0,65 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 5510,85

10 0,68 8483,70 0,00 0,00 0,00

8483,70 6198,95

9 0,70 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 5960,53

8 0,73 8483,70 0,00 0,00 0,00

8483,70 6704,79

7 0,76 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 6446,91

6 0,79 8483,70 0,00 0,00 0,00

8483,70 7251,90

5 0,82 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 6972,98

4 0,85 8483,70 0,00 0,00 0,00

8483,70 7843,65

3 0,89 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 7541,98

2 0,92 8483,70 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1 0,96 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 8157,40

0 1,00 0,00

SUMA ROCZNYCH 
KOSZTÓW

ZDYSKONTOWANA SUMA 
ROCZNYCH KOSZTÓW

zł zł zł zł zł zł

KOSZT CAŁKOWITY [zł] 146700,37

ROK Rd ROCZNE KOSZTY ENERGII ROCZNE KOSZTY UTRZYMANIA
ROCZNE KOSZTY 
INWESTYCYJNE

ROCZNE KOSZTY USUNIĘCIA

ŁĄCZNE KOSZTY INWESTYCYJNE [zł] 0

ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE [zł] 8484

STOPA DYSKONTOWA [%] 4

OBLICZENIE KOSZTU CAŁKOWITEGO

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

216,42 345,97

[zł] [zł]

360,69 kWh/rok 576,62 kWh/rok 0,60 zł/kWh
[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]

OPŁATA STAŁA
OPŁATA 

ABONAMENTOWA

KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ 
SYSTEM OGRZEWANIA I 

WENTYLACJI

ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ 
SYSTEM CIEPŁEJ WODY 

UŻYTKOWEJ

ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ 
SYSTEM CHŁODZENIA

ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ 
SYSTEM POMOCNICZY

ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ 
SYSTEM OŚWIETLENIA CENA ZA JEDNOSTKĘ

ZUŻYCIE
OPŁATA CAŁKOWITA

[zł/rok]

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA
937,32

kWh/rok
562,39

1877,71

SYMBOL WG ŚWIADECTW SYMBOL PALIWA

[zł] [zł]

79,56 GJ/rok 23,60 zł/GJ
[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]

OPŁATA STAŁA
OPŁATA 

ABONAMENTOWA

KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ 
SYSTEM OGRZEWANIA I 

WENTYLACJI

ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ 
SYSTEM CIEPŁEJ WODY 

UŻYTKOWEJ

ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ 
SYSTEM CHŁODZENIA

ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ 
SYSTEM POMOCNICZY

ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ 
SYSTEM OŚWIETLENIA CENA ZA JEDNOSTKĘ

ZUŻYCIE
OPŁATA CAŁKOWITA

[zł/rok]

SYSTEMY CIEPŁOWNICZE LOKALNE - ciepło z ciepłowni 
węglowej

CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ 79,56 GJ/rok 1877,71

6043,60

SYMBOL WG ŚWIADECTW SYMBOL PALIWA

[zł] [zł]

256,08 GJ/rok 23,60 zł/GJ
[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]

OPŁATA STAŁA
OPŁATA 

ABONAMENTOWA

KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT

SYSTEMY CIEPŁOWNICZE LOKALNE - ciepło z ciepłowni 
węglowej

CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ 256,08 GJ/rok 6043,60

ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ 
SYSTEM OGRZEWANIA I 

WENTYLACJI

ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ 
SYSTEM CIEPŁEJ WODY 

UŻYTKOWEJ

ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ 
SYSTEM CHŁODZENIA

ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ 
SYSTEM POMOCNICZY

ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ 
SYSTEM OŚWIETLENIA CENA ZA JEDNOSTKĘ

SYMBOL WG ŚWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUŻYCIE
OPŁATA CAŁKOWITA

[zł/rok]



1877,71

[zł] [zł]

79,56 GJ/rok 23,60 zł/GJ
[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]

OPŁATA STAŁA
OPŁATA 

ABONAMENTOWA

KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ 
SYSTEM OGRZEWANIA I 

WENTYLACJI

ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ 
SYSTEM CIEPŁEJ WODY 

UŻYTKOWEJ

ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ 
SYSTEM CHŁODZENIA

ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ 
SYSTEM POMOCNICZY

ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ 
SYSTEM OŚWIETLENIA CENA ZA JEDNOSTKĘ

ZUŻYCIE
OPŁATA CAŁKOWITA

[zł/rok]

SYSTEMY CIEPŁOWNICZE LOKALNE - ciepło z ciepłowni 
węglowej

CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ 79,56 GJ/rok 1877,71

6043,60

SYMBOL WG ŚWIADECTW SYMBOL PALIWA

[zł] [zł]

256,08 GJ/rok 23,60 zł/GJ
[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]

OPŁATA STAŁA
OPŁATA 

ABONAMENTOWA

KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT

SYSTEMY CIEPŁOWNICZE LOKALNE - ciepło z ciepłowni 
węglowej

CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ 256,08 GJ/rok 6043,60

ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ 
SYSTEM OGRZEWANIA I 

WENTYLACJI

ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ 
SYSTEM CIEPŁEJ WODY 

UŻYTKOWEJ

ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ 
SYSTEM CHŁODZENIA

ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ 
SYSTEM POMOCNICZY

ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ 
SYSTEM OŚWIETLENIA CENA ZA JEDNOSTKĘ

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW

SYMBOL WG ŚWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUŻYCIE
OPŁATA CAŁKOWITA

[zł/rok]

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OŚWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

OŚWIETLENIE

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY Eel,pom,W [kWh/rok] 577

ZUŻYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ QW,nd [kWh/rok] 49296

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI Eel,pom,HV [kWh/rok] 361

CIEPŁA WODA

ZUŻYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI QH,nd [kWh/rok] 20162

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

NOŚNIKI ENERGII

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OŚWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

POWIERZCHNIA OBSŁUGIWANA PRZEZ SYSTEM OŚWIETLENIA AL [m2] 0,00

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ ɸL [W] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ QW,nd [kWh/rok] 49296

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY Eel,pom,W [kWh/rok] 577

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CHŁODZENIA Eel,pom,C [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ɸW [W]

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHŁODZENIA ɸCL [W] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU CHŁODZENIA QC,nd [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI Eel,pom,HV [kWh/rok] 361

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHŁODZONEJ AC [m2] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI ɸHL [W] 96308

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI QH,nd [kWh/rok] 20162

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEŃ
Budynek Mieszkalny Wielorodzinny jest kontynuacją budowy osiedla budynków wielorodzinnych. Jego rozwiązania kontrukcyjne oraz techniczne stanowią nawiązanie do 
budynków poprzednich.
Jako wariant rozszerzony zostanie zastosowana instalacja elektryczna typu PV - panele fotowoltaiczne na dachu budynku. Źródło ciepła oraz wentylacja pozostanie bez 
zmian. 

INFORMACJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ AH [m2] 1790,8

WARIANT ROZSZERZONY



26483,70 8165,42

1057956,97

30 0,31 8483,70 18000,00 0,00 0,00

26483,70 8831,72

29 0,32 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 8492,03

28 0,33 8483,70 18000,00 0,00 0,00

26483,70 9552,38

27 0,35 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 9184,99

26 0,36 8483,70 18000,00 0,00 0,00

26483,70 10331,86

25 0,38 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 9934,48

24 0,39 8483,70 18000,00 0,00 0,00

26483,70 11174,94

23 0,41 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 10745,13

22 0,42 8483,70 18000,00 0,00 0,00

26483,70 12086,81

21 0,44 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 11621,94

20 0,46 8483,70 18000,00 0,00 0,00

26483,70 13073,10

19 0,47 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 12570,29

18 0,49 8483,70 18000,00 0,00 0,00

26483,70 14139,86

17 0,51 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 13596,02

16 0,53 8483,70 18000,00 0,00 0,00

26483,70 15293,68

15 0,56 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 14705,46

14 0,58 8483,70 18000,00 0,00 0,00

26483,70 16541,64

13 0,60 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 15905,42

12 0,62 8483,70 18000,00 0,00 0,00

26483,70 17891,44

11 0,65 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 17203,30

10 0,68 8483,70 18000,00 0,00 0,00

9 0,70 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 18607,09

26483,70 19351,388 0,73 8483,70 18000,00 0,00 0,00

26483,70 20930,45

7 0,76 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 20125,43

6 0,79 8483,70 18000,00 0,00 0,00

26483,70 22638,38

5 0,82 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 21767,67

4 0,85 8483,70 18000,00 0,00 0,00

26483,70 24485,67

3 0,89 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 23543,91

2 0,92 8483,70 18000,00 0,00 0,00

600000,00 600000,00

1 0,96 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 25465,09

0 1,00 600000,00

SUMA ROCZNYCH 
KOSZTÓW

ZDYSKONTOWANA SUMA 
ROCZNYCH KOSZTÓW

zł zł zł zł zł zł

ROK Rd ROCZNE KOSZTY ENERGII ROCZNE KOSZTY UTRZYMANIA
ROCZNE KOSZTY 
INWESTYCYJNE

ROCZNE KOSZTY USUNIĘCIA

KOSZT CAŁKOWITY [zł] 1057956,97

PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] -

PRZYROST KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [zł] 600000

ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [zł] -18000

ŁĄCZNE KOSZTY INWESTYCYJNE [zł] 600000

ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE [zł] 26484

STOPA DYSKONTOWA [%] 4

OBLICZENIE KOSZTU CAŁKOWITEGO

0,00

KOSZTY INWESTYCYJNE Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

1,00 szt. 600000,00 30 3,00 0,00 18000,00

KOSZT
USUNIĘCIA

[zł] [lata] [%/rok] [%] [zł] [zł]

ILOŚĆ
KOSZT POCZĄTKOWY 

INWESTYCJI
CYKL ŻYCIA UTRZYMANIE USUNIĘCIE

KOSZT
UTRZYMANIA

RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.

Oświetlenie zł 600000,00 zł

KOSZTY INWESTYCYJNE

NAZWA KOSZTU

Instalacja Fotowoltaiczna

216,42 345,97

[zł] [zł]

360,69 kWh/rok 576,62 kWh/rok 0,60 zł/kWh
[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]

OPŁATA STAŁA
OPŁATA 

ABONAMENTOWA

KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA
937,32

kWh/rok
562,39

ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ 
SYSTEM OGRZEWANIA I 

WENTYLACJI

ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ 
SYSTEM CIEPŁEJ WODY 

UŻYTKOWEJ

ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ 
SYSTEM CHŁODZENIA

ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ 
SYSTEM POMOCNICZY

ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ 
SYSTEM OŚWIETLENIA CENA ZA JEDNOSTKĘ

SYMBOL WG ŚWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUŻYCIE
OPŁATA CAŁKOWITA

[zł/rok]



PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNEJ

Najniższym kosztem całkowitym charakteryzuje się wariant "Wariant Podstawowy" - Projektowany

ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [zł] -18000

PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] - -
PRZYROST KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [zł] 600000

NAZWA WARIANTU Wariant Podstawowy Wariant Rozszerzony

OBECNA WARTOŚĆ KOSZTU CAŁKOWITEGO [zł] 146700 1057957

STOPA DYSKONTOWA [%] 4

KOSZT CAŁKOWITY

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

Wariant Rozszerzony 562,39 zł/rok

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Wariant Podstawowy 562,39 zł/rok

Wariant Rozszerzony 7 921,31 zł/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE

CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Wariant Podstawowy 7 921,31 zł/rok

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAŁEM NA WARIANTY OBLICZEŃ

PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE

Wariant Rozszerzony zł/rok

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Wariant Podstawowy zł/rok

Wariant Rozszerzony zł/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE

PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE

CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Wariant Podstawowy zł/rok

Wariant Rozszerzony 345,97 zł/rok

OŚWIETLENIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Wariant Podstawowy 345,97 zł/rok

Wariant Rozszerzony 6 043,60 zł/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE

CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Wariant Podstawowy 6 043,60 zł/rok

CIEPŁA WODA

PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE

Wariant Rozszerzony 216,42 zł/rok

PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Wariant Podstawowy 216,42 zł/rok

Wariant Podstawowy 1 877,71 zł/rok

Wariant Rozszerzony 1 877,71 zł/rok

PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE

CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PORÓWNANIE WARIANTÓW

Wariant Podstawowy Wariant Rozszerzony
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REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ
BaP ∆EBaP [kg/rok] 0,0000 0,0000
PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI
CAŁKOWITEJ BaP %EBaP [%/rok] 0,0 0,0

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI
CAŁKOWITEJ SADZY %Esadza [%/rok] 0,0 0,0

EMISJA CAŁKOWITA BaP EBaP [kg/rok] 0,000 0,000

EMISJA CAŁKOWITA SADZY Esadza [kg/rok] 0,000 0,000
REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ
SADZY ∆Esadza [kg/rok] 0,00 0,00

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ
PYŁÓW ∆Epyły [kg/rok] 0,0 0,0
PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI
CAŁKOWITEJ PYŁÓW %Epyły [%/rok] 0,0 0,3

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI
CAŁKOWITEJ NO2 %ENO2 [%/rok] 0,0 1,7

EMISJA CAŁKOWITA PYŁÓW Epyły [kg/rok] 12,5 12,4

EMISJA CAŁKOWITA NO2 ENO2 [kg/rok] 73,4 72,2
REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ
NO2 ∆ENO2 [kg/rok] 0,0 1,3

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ
SO2 ∆ESO2 [kg/rok] 0,0 2,7
PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI
CAŁKOWITEJ SO2 %ESO2 [%/rok] 0,0 7,7

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI
CAŁKOWITEJ CO %ECO [%/rok] 0,0 100,0

EMISJA CAŁKOWITA SO2 ESO2 [kg/rok] 34,9 32,2

EMISJA CAŁKOWITA CO ECO [kg/rok] 0,0 0,0
REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ
CO ∆ECO [kg/rok] 0,0 0,0

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ
CO2 ∆ECO2 [kg/rok] 0,0 1003,9
PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI
CAŁKOWITEJ CO2 %ECO2 [%/rok] 0,0 2,8

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI
RÓWNOWAŻNEJ %Er [%/rok] 0,0 5,0

EMISJA CAŁKOWITA CO2 ECO2 [kg/rok] 35726,0 34722,2

EMISJA RÓWNOWAŻNA Er [kg/rok] 78,46 74,51

REDUKCJA EMISJI RÓWNOWAŻNEJ ∆Er [kg/rok] 0,0 3,9

NAZWA WARIANTU Wariant Podstawowy Wariant Rozszerzony

0,001

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ

20 40 1 1 40 8

DOPUSZCZALNE STĘŻENIE EMISJI

eSO2 eNO2 eCO eCO2 epyły esadza eBaP

Kt,BaP

1,00 0,50 20,00 20,00 0,50 2,50 20000,00

OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

Łączne koszty inwestycji oznaczają początkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usunięcia, pomniejszone o wartość
rezydualną na koniec okresu obliczeniowego.
 
Roczne koszty eksploatacyjne uwzględniają koszty energii i utrzymania.
 
Przyrost kosztów inwestycyjnych oznacza różnicę kosztów inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.
 
Roczne oszczędności oznaczają zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.
 
Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczędności w stosunku do wariantu bazowego wyrównają przyrost kosztów
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztów inwestycyjnych przez roczne oszczędności.

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ

WSPÓŁCZYNNIKI TOKSYCZNOŚCI

Kt,SO2 Kt,NO2 Kt,CO Kt,CO2 Kt,pyły Kt,sadza

OBJAŚNIENIA

OBLICZENIE KOSZTU CAŁKOWITEGO

Koszt całkowity uwzględnia początkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usunięcia.
Od powyższych kosztów odejmuje się wartość rezydualną na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym mogą zostać pominięte koszty,
które są takie same dla wszystkich wariantów. Dla koszów ponoszonych w różnych latach obliczana jest ich wartość bieżąca
z wykorzystaniem przyjętej stopy dyskontowej.
 
Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopą realną, czyli z wyłączeniem inflacji.
 
Współczynnik dyskontowy Rd obliczany jest dla każdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umożliwia on obliczenie wartości
bieżącej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartości na rok zerowy).
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