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PGE Dystrybucja S.A,

Piotrkéw Trybunalski, 01-08-2019 r.
19-E1/S/01208
Zatgeznik nr 1 do Umowy nr 19-E1/UP/01208 o przylqczenie do siect dystrybucyjnej

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
w Radomsku Sp. z o.0.
ul. Kosciuszki 12a

97-500 Radomsko

Warunki przyfaczenia nr 19-E1/WP/01208 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowe]

do sieci dystrybucyjnej o napleciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkainy wielorodzinny

Lokalizacja: gmina Radomsko, miejscowo$é Radomsko, ul. Sadowa 7, nr dz. 285/20

Na podstawie rozporzadzehla Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawle szczegblowych warunkéw
funkcjonowanla systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowledzi na wniosek

z dnia 23-07-2019, okredla sie nastepujace warunki przylaczenia:

. Miejsce przytgczenia: istniejgce pole liniowe nN w stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 5-0149

[

. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wilasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski
pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen w ztaczach kablowych {przy zewnetrznej $cianie
budynku) w kierunku instalacji odbiorcy. ‘

3. Moc przyfaczeniowa: 98,00 kW - zasilanie podstawowe (32 mieszkania o P, = 12kW; wezet
cieplny o Py = 7kW; pomiar administracyjny o P, = 9kW przy wspétczynniku jednoczesnosci
kj=0,213)

4, Rodzaj przyfacza: kablowe typu YAKXs 4 x 240 mm? jako oddzielny obwéd kablowy ze stacji
transformatorowej, zakoriczone dwoma ztaczami kablowym typu ZK3 przy zewnetrznej $cianie
budynku. Z projektowanego zfacza kablowego nalety wyprowadzié¢ kabel typu YAKXs 4 x 240
mm? w kierunku ztacza kablowego nr 5-0149-09-01 (przy sasiednim budynku) zamykajac
pierécien kablowy.

. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyltaczeniem:

5.1. Przytacze nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

. Wymagania w zakresie budowy instalacji cdbiorcy:




6.1. Od zigcza kablowego typu ZK3 przy zewnetrznej $cianie budynku do miejsca zainstalowania
ukladdw pomiarowo-rozliczeniowych wybudowad wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca
wymogi okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn, 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 poz. 690} z pdzniejszymi zmianami.

6.2. Zewnetrzng | wewnetrzne instalacje elektryczne odbiorcze wykonaé zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

7. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: 34 szafy pomiarowe (oddzielna dla
kazdego ukfadu pomiarowego) zainstalowane na parterze budynku w wydzielonym
pomieszczeniu lub na klatce schodowej w miejscu ogélnie dostepnym (wykonuje Podmiot
Przyigczany).

8. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1. zastosowal 34 bezposrednie uktady pomiarowo-rozliczeniowe na napieciu 0,4kV z licznikami

3-fazowymi energli elektrycznej zapewniajacymi jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. uklady pomiarowo-rozliczeniowe winny spetniaé wymagania techniczne dla ukladéw
i systemow pomiarowych w szczegdlnoscl wymagania dia kategorii C1 okreslone w ,,Instrukgji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz
»Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1. zabezpieczenie gléwne wewnetrznej linii zasilajacej: wkiadki bezpiecznikowe topikowe
o charakterystyce zwlocznej 3x80A umieszczone w rozigczniku bezplecznikowym w zigczach
kablowych na zewnetrznej $cianie budynku,

9.2. 32 szt. wytycznikéw nadmiarowo-pradowych zespolonych o wartosci pradu znamionowego
3x20[A] —dla 32 lokali mieszkalnych o Pp=12,0 kW;

9.3. wyfgcznik nadmiarowo-pradowy zespolony ¢ wartodci pradu znamionowego 3x16[A] — dla
obwodu administracyjnego o Pp=9,0 kW;

9.4. wytgcznik nadmiarowo-pradowy zespolony o wartosci pradu znamionowego 3x16[A] — dla
wezla cieplnego o Pp=7,0 KW;

9.5. ww. zabezpieczenia usytuowal w szafach licznikowych i przystosowaé do skutecznego
plombowania.

9.6. w instalacjach odbiorczych zastosowad wylgezniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe
o 1A =30 mA.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé

wigkszy niz tg ¢ =0,4.

12, Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.



13.

14.

15.

i

Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powlnny zapewniaé bezpieczeristwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepigciami taczeniowymi | atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przylaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana
na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci
warunkdéw przylaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A, zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzefi. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przylgczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

15.2, Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajgca sieé: 5-0149 R-sko ul. Sadowa TBS

15.3. Projekt przytacza podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami
przytaczenia. (projekt opracowuje PGE).

15.4. Projekt ukladéw pomiarowych podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnoéci z niniejszymi

warunkami przylaczenia (projekt opracowuje Odbiorca).

Warunki przytaczenia opracowat:

Piotr Sroka

Refon Energotycriy Plotrkéw Tryhunalskl
Wydaial Przyladzania i Rowwoju




