CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU

Mieszkalny
ADRES BUDYNKU
RADOMSKO, SADOWA

NAZWA PROJEKTU
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY nr 6
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 28339
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 1668,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 1668,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU [m?] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1 668,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1 668,0
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1748,3
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m3] 1699,4
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 9 088,0
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 4 336,8
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t CO2/(m?-rok)] 0,018
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI1 W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFA I
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA ©e [°C] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [°C] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Sulejow
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE O W] 28 887,9
PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPLA Dy W] 64 009,7
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [w] 92 202,9
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSLABIONEGO OGRZEWANIA Dy W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o) [w] 92 203,0
WSKAZNIKI | WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ®, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dpia [W/m?] 55,3
WSKAZNIK @ ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE (O [W/m?3] 21,3
SvsTEM TECHICZNY RODZAI NOSNIKA ENEFGl ol | ERAOSTIS
ENERGII
OGRZEWCZY Energia cieplna z sieci cieptowniczej. 0,020 | GJ
Energia elektryczna. 0,076 | kwh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Energia cieplna z sieci cieptowniczej. 0,150 | GJ
WODY UZYTKOWEJ
Energia elektryczna. 0,338 | kWh
CHLODZENIA
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SYSTEM TECHNICZNY

RODZAJ NOSNIKA ENERGII

LUB ENERGII

1LOSC NOSNIKA
ENERGII LUB
ENERGII

JEDNOSTKA
(m2:rok)

WBUDOWANEJ INSTALACJI

OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
u U POWIERZCHNIA
LP. SYMBOL OoPIS RODZAJ [W/miK] WK STAN | WT 2021 (]
1 | 1. STRPIEKE Strop 1-3 Kt Strop ciepto do géry 0,587 P 163,42
2 | 1. STRPIEPO Strop 1-3 POKOJE Strop ciepto do géry 0,575 P 74,98
3 | POD PIW Podtoga w piwnicy Podtoga w piwnicy 0,225 1,500 P 8] 512,24
4 | SRT DACH Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,121 0,150 P U 579,17
55,7 cm poddaszem
5 | STR PAR Kt Strop parter kuchnia, fazienka | Strop ciepto do dotu 0,201 0,250 P 8] 411,30
6 | STR PAR PO Strop ciepto do dotu Strop ciepto do dotu 0,200 0,250 P U 289,17
7 | STRPIE Kt Strop 1-3 Kt Strop ciepto do dotu 0,542 P 466,22
8 | STRPIE PO Strop 1-3 POKOJE Strop ciepto do dotu 0,532 P 732,77
9 | SWEW 8 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,065 P 1054,85
10 | $ WEW 8 WC Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,259 1,000 P U 28,81
11 | S WEWN 24 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,528 P 1121,54
12 | $ WEWN WC Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,265 P 14,84
13 | $ ZEW PIW Sciana zewnetrzna przy gruncie| Sciana zewnetrzna przy 0,184 P 192,46
55,5 cm gruncie
14 | SZEW 0 Sciana zewnetrzna - parter Sciana zewnetrzna 0,200 0,200 P U 485,80
15 | $ ZEW_1-3 Sciana zewnetrzna - pietra Sciana zewnetrzna 0,200 0,200 P U 905,15
16 | SWKL Sciana wewnetrzna klatki Sciana wewnetrzna 0,837 1,000 P U 579,76
schodowe
OKNA | DRZWI
LP. SYMBOL OPIS e W, /LrJnZK] [\AL;";;;K] STAN | WT 2021 POWIFE}EJCHNIA
1 | DW90 Drzwi wewnetrzne 1,100 1,300 P U 309,96
2 | Dz Drzwi zewnetrzne 0,50 1,300 1,300 P U 6,26
3 | OK 100*60 Okno zewnetrzne 0,50 0,900 P 1,20
4 | OK 120*150 Okno zewnetrzne 0,50 0,900 0,900 P U 144,00
5 | OK 150*150 Okno zewnetrzne 0,50 0,900 0,900 P U 72,00
6 | OK 180*120 Okno zewnetrzne KLATKA SCHODOWA 0,50 0,900 P 12,96
7 | OK BALK 90 Drzwi balkonowe 0,50 0,900 0,900 P u 66,24

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY ELEMEQ‘I;TSE';ALSDOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowa - powyzej 100 kW 0,99
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,95
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armatura i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACJA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACJA | WYKORZYSTANIE| OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg 0,97
=R centralng - i miejscowa (zakres P - 1 K)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU SRS SP';?SVZ,\"“:SC
WYTWARZANIE CIEPLA Wezet cieplny kompaktowy - z obudowsg - moc nominalna powyzej 100 0,99
kW
PRZESYt CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instalacje do 0,70
30 punktéw poboru
AKUMULACJA CIEPEA Brak zasobnika 1,00
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WENTYLACIA Wentylacja wywiewna grawitacyjna - kanaty indywidualne z pustakéw ceramicznych
19,0x19,0cm,  15cm.
W ramach okiennych mieszkan zamontowaé nawiewniki higrosterowane EMM 716

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quind [kWh/rok] 8 540,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 9 362,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 127,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 9 489,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 12 170,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 381,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 12 552,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1748,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1699,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1699,4

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Wewnetrznwa instalacja centralnego ogrzewania w mieszkaniach z wielowarstwowych rur polietylenowych , a piony i poziomy
rozprowadzajace w piwnicy z rur stalowych ze stali weglowej niestopowej ocynkowanej zewnetrznie STEEL-Kan . Piony i poziomy
rozprowadzajgce w piwnicy zaizolowane pianka poliuretanowa.

SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA | WENTYLACJI NATURALNEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHnd [kWh/rok] 8 540,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kwh/rok] 9 362,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN

POMOCNICZYCH Eet pom 1 [kWh/rok] 1273

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 9 489,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN

POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 12 170,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU

URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3818

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 12 552,5

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1748,3

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1699,4

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m3] 1699,4

PARAMETRY PRACY [°C] 80/60
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z elektrowni weglowej

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNE] NA _ 130

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '
RODZAJ ZRODLA CIEPLA

WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowa - powyzej 100 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.99

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU NH.g ’

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 095

BUDYNKU NH.d ,
RODZAJ INSTALACJI

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowg (zakres P - 1 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII | WYKORZYSTANIA CIEPEA W 097

OBREBIE BUDYNKU NH.e '
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO | JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 100

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO MNH.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACJI NHtot,i 0,91

URZADZENIA POMOCNICZE
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POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica

ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH

Qel

[W/m?]

0,10

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH

e

[h/rok]

8 760

WENTYLACJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qov [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Arv [m?] 0,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Noewc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00

TYP WENTYLACJI

Wentylacja wywiewna grawitacyjna - kanaty indywidualne z pustakéw ceramicznych 19,0x19,0cm, ? 15cm.

W ramach okiennych mieszkan zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane EMM 716

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 48 128,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 69 449,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 563,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 70 012,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 90 283,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 688,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qpw [kWh/rok] 91 972,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1748,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1699,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1699,4

OPIS SYSTEMU CIEPLEJ WODY

Centralna ciepta woda w budynku doprowadzona w mieszkaniach do weztéw sanitarno-kuchennych przygotowywana bedzie w

wezle wymiennikowym zlokalizowanym w piwnicach budynku.
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SYSTEM INSTALACJI CIEPLEJ WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 48 128,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 69 449,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 563,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 70 012,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 90 283,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1688,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 91972,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1748,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1699,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m3] 1699,4
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z cieptowni weglowej
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA . 130
WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODLA CIEPLA
Wezet cieplny kompaktowy - z obudowa - moc nominalna powyzej 100 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.99
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw.g ’
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA | RODZAJ INSTALACJI
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instancje do 30 punktéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.70
BUDYNKU Nw.d ,
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY
Brak zasobnika
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE) WODY Nw.s '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACJI NW tot,i 0,69
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 4 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYJNYCH Qel [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYJINYCH tel [h/rok] 7 300
POMPA £ ADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK Qel [W/m?] 0,10
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK tel [h/rok] 300
UZYTKOWANIE INSTALACJI
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA ! T
(RODZAJ: BUDYNKI WIELORODZINNE - Z WODOMIERZAMI) Viwi [dm?/m’-dzien] 1,60
WSPOLCZYNNIK KOREKCYJNY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ks 0,90
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6 [°C] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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ENERGIA ELEKTRYCZNA*

|

o) UDZIAL
[Kwh/rok] [kwh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 127,3 381,8 18,4
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 563,0 1688,9 81,6
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 0,0 0,0 0,0
SUMA 690,2 2 070,7 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE | SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 690,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 2 070,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1668,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 668,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1668,0
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGI PIERWOTNEJ NA l 3.00

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z elektrowni weglowej

Q Qc Q
ECRaE AN [KWWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 8 540,8 9 362,0 12 170,6
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 8 540,8 9 362,0 12 170,6
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [KAh/rok] [/ rok] [KAh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
: Q Qc Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [Kh/rok] [/ rok] [KAh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
CHLODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kih/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
« Q Qc Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [Kh/rok] [/ rok] [KAh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 8 540,8 9 362,0 12 170,6

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Kan OZC 6.9 Pro

strona 6 z 12



NOSNIK ENERGI1 KONCOWEJ

SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z cieptowni weglowej

Q Q Q
OGRZEWANIE [kh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Qc Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [/ rok] [KAh/rok] [KAh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [N/ rok] [/ rok] [KAh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 48 128,3 69 449,2 90 283,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 48 128,3 69 449,2 90 283,9
Q Qc Q
CHLODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Q Qc Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [N/ rok] [/ rok] [KAh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 48 128,3 69 449,2 90 283,9
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Q Qc Q
ECRaE AN [KWWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 127,3 381,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 127,3 381,8
Q Qc Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [KAh/rok] [KAh/rok] [KAh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
: Q Qc Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [KAh/rok] [/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 563,0 1688,9
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 563,0 1688,9
Q Qc Q
S CRZENIE [K\Wh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
« Q Qc Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [Kh/rok] [KAh/rok] [KAh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 0,0 690,2 2 070,7

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMPFO%?TURA POWI[EnFif]CH R KUEEQE;’RA

1 | Klatka schodowa 4 9,8 35,5 332,8
2 | Korytarz 5 17,5 81,6 212,2
3 | Korytarz v 3 16,0 49,0 127,3
4 | Kuchnia el. z oknem >3 v 24 20,0 223,2 580,4
5 | Kuchnia el. z oknem 3 os. v 8 20,0 68,9 179,1
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TEMPERATURA POWIERZCHNIA KUBATURA

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC S < ;
[°C] [m] [m?]
tazienka bez okna v 32 24,0 151,7 394,4
Piwnica 1 5,6 501,3 1107,9
Pokj v 64 20,0 958,1 2 491,0
Pom. pomocnicze bez okna 1 2,2 6,6 14,5
10 | Przedpokoj v 32 20,0 297,5 773,4
11 | Wezet 1 1,6 15,8 35,0
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
I Pom. pomocnicze bez okna 6,58
N \Vezet 15,83
Przedooké Kuchnia el. z oknem >3 [ Klatka schodowa 35,52
Freeld) p—— I Korytarz 48,96
& . = Kuchnia el. zoknem30s. 68,88
ox:r:;a el. z oknem 3 os Korytarz 81,6
T 4 [ tazienka bez okna 151,68
— Al 1 Kuchnia el. z oknem >3 223,24
Piwnica Klatka schodowa [pez okna| — Przedpokéj 297 48
I
N piwnica 501,33
I Pokoj 958,08

Pokdj
STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

B Pom. pomocnicze bez okna 14,542
N \Wezet 34,984
Kuchnia el. z oknem >3 | —— I Korytarz 127,296
—— Lazienka bez ok | I Kuchnia el. zoknem3o0s. 179,088
i) Kiatka schodowa B Korytarz 212,16
Korytar | [ Klatka schodowa 332,816
Kuchnia el. z oknem 3 os. | [ tazienka bez okna 394,368
e 1 Kuchnia el. z oknem >3 580,424
Konytar? Jocnicze bez ckna | [ Przedpokdj 773,448
Piwnica | N Piwnica 1107,939
B Poksj 2 491,008

Pokéj

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIES Na T[?)E']m [G]??ok] [G]?r,ok] [G]??ok] [GJ?Vreok] Ui [G%roclak] [G%:;k] [G??rnodk] i
Styczen 31| -0,4 29,91 7,13 0,00 42,22 0,659 6,97 103,49 6,48 0,000
Luty 28 | -2,0 29,14 6,71 0,00 45,44 0,713 8,31 93,47 8,73 0,000
Marzec 31 2,5 25,66 6,03 0,00 36,37 0,550 14,89 103,49 3,00 0,000
Kwiecien 30 7,7 17,45 4,25 0,00 25,89 0,385 21,55 100,15 0,79 0,000
Maj 31| 12,7 10,70 2,63 0,00 15,81 0,212 32,25 103,49 0,31 0,000
Wrzesien 30| 12,3 10,93 3,27 0,00 16,62 0,257 18,45 100,15 0,35 0,000
Pazdziernik 31 8,3 17,16 4,74 0,00 24,68 0,398 11,29 103,49 0,84 0,000
Listopad 30 3,5 23,41 5,98 0,00 34,35 0,570 6,08 100,15 3,19 0,000
Grudzien 31| -0,6 30,21 7,26 0,00 42,62 0,673 5,10 103,49 7,06 0,000
W sezonie 273 7,9 194,57 48,00 0,00 284,00 0,478 124,90 911,36 30,75
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GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE -

200 194,57
400 (o]

OGRZEWANIE

& H"ngg

30,75

-ZOO'E
-400-2
-600-3
-800—;
-1 0001
-1200-3 — — — — @ : :
QID Q;w ng Q\Ile Qéol Qilnt QHI, nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OoPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne -1,08 -299 0,0
Okno zewnetrzne 90,28 25077 17,9
Strop ciepto do dotu 20,84 5789 4,1
Strop ciepto do géry 0,00 0 0,0
Strop pod nieogrz. poddaszem 16,60 4612 3,3
Sciana wewnetrzna 11,63 3232 2,3
Sciana zewnetrzna 81,91 22 753 16,2
Ciepto na wentylacje 284,00 78 889 56,2
RAZEM 504,18 140 053 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Okno zewnetrzne 17,9 % Siana zevineznatl G2 Vi)
Strop cieplo do dotu 4,1 % |
Strop pod nieogrz. poddaszem 3,3 % |
SCiama wewet T 55 |
Drawi wewnetrzne 0 % |
Cieplo na wentylacje 56,2 % |
[ Strop ciepto do géry 0 % C—1 Drzwi wewnetrzne 0%
1 Sciana wewnetrzna 2,3 % 1 Strop pod nieogrz. poddaszem 3,3 %
1 Strop ciepto do dotu 4,1 % [——1 Sciana zewnetrzna 16,2 %
/1 Okno zewnetrzne 17,9 % C—1 Ciepto na wentylacje 56,2 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGI1 W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]
Zyski od stonca 124,90 34 695 12,1
Zyski wewnetrzne 911,36 253 155 87,9
RAZEM 1 036,26 287 850 100,0
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Zyski od slofica 12,1 % m

Zyski wewnetrzne 87,9 % |

1 Zyskiod stoica 12,1 % 1 Zyski wewnetrzne 87,9 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PO MOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qtind [kWh/rok] 8 540,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 9 362,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom H [kWh/rok] 127,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 9 489,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 12 170,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 381,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kKWh/rok] 12 552,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUx [kWh/erok] 51
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 5,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [KWh/m?rok] 57
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 7,3
;%DMNSCS’;‘I'IIEC;\\I(\QEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0.2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m?rok] 75

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom v [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kwWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
;%DMNC?CSJIECQ\\/(\EHZAPOTRZEBOWAN|E NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?2rok] 0,0
.;%DMNC())CS’:‘I'IIE(;\%I:_”ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [KWh/m?2rok] 0,0

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 48 128,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 69 449,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 563,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 70 012,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 90 283,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 688,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 91972,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 28,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 41,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 42,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 54,1
.;%DMNC())CS’:‘I'IIE(;\\I(V(;ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 1.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m2rok] 55.1

POMOCNICZYMI
CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?rok] 0,0

tACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd)  [kWh/rok] 56 669,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q [kWh/rok] 78 811,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 690,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 79 501,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/rok] 102 454,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 070,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 104 525,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 47,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 61,4
.;%DMN(SCS’;‘I'IIE(;\\I(\QEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 12

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE,

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kwWh/m?rok] 34,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?2rok] 47,7
;E)DBANO()(:SJIIE(;yBﬁIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Ep [KWh/m?rok] 62,7
i%r;rluosmows GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT cp [KWh/m?rok] 65.0
SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPELNIONY
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresiel

1

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byla mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).
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