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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 - Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186z
pozniejszymi zmianami) oswiadczam jako projektant, ze projekt wykonawczy
obiektu:

~Wewn etrzna instalacja centralnego ogrzewania
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 6

przy ul. Sadowej w Radomsku dz. nr 285/20”

dla Inwestora : Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
w Radomsku Spotka z o.0.
97 — 500 Radomsko ul. Ko s$ciuszki 12a

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT: mgr in z. Matgorzata Switkiewicz
Projektant w zakresie instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych
nr upr. GP-III1-7342/8/93
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Pani MALGORZATA SWITKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5674/01
adres zamieszkania ul. KASANDRY 5 m 23, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-07-01 do 201%-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-04 roku przez:

roman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowe] zby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnis 15 wreesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w pastad
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rownowaine pod wigiedem sotkiw prawnych Sokumentom cpstrzonym podpizami whasnoreczmymi.)
" j§ paprawn0Zd danych w ninicjszym Zaswisdczeniu modna sprawdsic 28 pomocy nUmEny wenyTimonesD mewackzEnE

stronie Polskie] zby Iniynierow Budownictwa www. piiborg.pl lub kontakbujqc sie 1 Diurem winiciwe] Dlregowe] lzby Infynieraw
Budownicten.
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Uwagi kohcowe

Il. Czesé€ graficzna

PW-CO-R-01 - rzut piwnic - wewnetrzna instalacja c.o. skala 1 : 100
PW-CO-R-02 - rzut parteru - wewnetrzna instalacja c.o. skala 1:100
PW-CO-R-03 - rzut kondygnacji powtarzalnej - wewnetrzna instalacja c.o.

skala 1:100
PW-CO-S-04 - wewnetrzne instalacje c.o.- rozwiniecie klatka | skala 1:100

PW-CO-S-05 - wewnetrzne instalacje c.o.- rozwiniecie klatka Il skala 1:100



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego wewn etrznej instalacji c.o. w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym nr 6 przy ul. Sadowej w Radomsku

1. Podstawa i zakres opracowania.

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora — : Towarzystwa
Budownictwa Spotecznego w Radomsku Spétka z 0.0. 97 — 500 Radomsko ul.
Kosciuszki 12 a
Opracowanie swym zakresem obejmuje wewnetrzng instalacje c.0. od wyjscia
instalacji z wezta cieplnego w budynku do zrédet ciepta w poszczegélnych lokalach.

2.  Materialy wyj $ciowe do opracowania

» decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
* projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu

» projekt architektoniczny budowlany i konstrukcyjny budynku
* warunki techniczne zasilania w energie cieplng dla proj. bud.
» obowigzujace przepisy i normy

* uzgodnienia branzowe

» literatura fachowa

3. Dane ogdélne - krotka charakterystyka

Projektowany budynek jest széostym z 6 budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych projektowanych na dziatkach nr 285/7, 285/10, 285/11, 285/19,
285/20 w ramach kompleksu mieszkalnego potozonego przy ulicy Sadowej w
Radomsku.

Zaprojektowany zostat w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem elementow
prefabrykowanych. Bedzie obiektem czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym dwu
klatkowym.

W budynku zaprojektowano 32 mieszkania dwupokojowe, po 4 w jednej klatce
na kazdej kondygnaciji.

llos¢ mieszkan — 32

Liczba mieszkancow - 112 0s6b

Powierzchnia zabudowy — 600,00 m?

Powierzchnia uzytkowa — 1 699,40 m?

Kubatura budynku — 6 248,10 m®

Rzedna zera budynku - 0,00 =225, 90 mnp m

Budynek wyposazony bedzie w instalacje: zimnej i cieptej wody , cyrkulacje,
kanalizacje sanitarna, centralne ogrzewanie i elektryczna.

4.  Zrédio ciepta
Zrédiem ciepta dla budynku bedzie wezet cieplny wymiennikowy c.o. i c.c.w.,

zasilany z wysokoparametrowej miejskiej sieci cieptowniczej zlokalizowany w piwnicy
budynku. Projekt technologii wezta cieplnego wg oddzielnego opracowania.



5.  Charakterystyka instalaciji c. o.

Wykona¢ nalezy ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe z rozdziatem
dolnym w systemie zamknietym z odpowietrznikami miejscowymi.
Temperatury obliczeniowe:

e temperatura zewnetrzna te=-20°C  wg PN-82/B-02403
* temperatury wewnetrzne ti wg PN-82/B-02402
e parametry czynnika grzewczego 80/60 °C

Obliczeniowe temperatury w pomieszczeniach wg warun kéw technicznych

— pokoje +20°C
- fazienki, +24°C
— komunikacja w lokalu mieszkalnym +20°C
- kuchnie +20°C
- klatki schodowe wynikowa

Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. dla budynku zgodnie z normg PN-91/B-
02020 i wg PN-B-03406 wynosi:
Q 0 =96563W
Wymagane dla projektowanej instalacji ci$nienie dyspozycyjne w wezle
cieplnym wynosié¢ powinno:
H 4 = 5106 dPa.

Pomiar energii cieplnegj

Pomiar energii cieplnej zuzywanej przez budynek odbywac¢ sie bedzie w
pomieszczeniu wezta cieplnego w budynku.
Mieszkania opomiarowaé indywidualnie na wejsciu instalacji do mieszkania.

Elementy grzejne, armatura

W pokojach i kuchniach zamontowac grzejniki ptytowe typu CV zasilane od
dotu, fabrycznie w zawory termostatyczne z nastawg wstepna, a w fazienkach
zamontowac grzejniki typu API .

W czeSci graficznej opracowania przy kazdym zaworze grzejnikowym podano numer
nastawy wstepnej, ktdérg nalezy nastawi¢ przy pomocy specjalnego klucza.

Uwaga: W przypadku zainstalowania innych zaworow termostatycznych nalezy
dobra¢ nowe nastawy wstepne odpowiednio do zakupionego typu zaworow.

Wokot termoregulatora musi by¢é zachowany swobodny przeptyw powietrza.

Do regulacji podpionowej uwzgledniajacej dyspozycje cisnienia wymagang dla
pionu zamontowa¢ regulatory réznicy cisnien. Regulatory podpionowe powinny
zapewni¢ mozliwos¢ regulacji cisSnienia w przedziale 5-25 kPa.

Zamontowana armatura musi posiadaé¢ deklaracje zgodnosci z dokumentacjg
odniesienia tj. Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng oraz by¢ odporna na dziatanie
temperatury t,=100°C oraz ci$nienia p,=6 bar.

Systemy instalacji centralnego ogrzewania

Dla kazdego mieszkania przewidziane jest zasilanie grzejnikdw z pary pionéw
(zasilajacego i powrotnego) zlokalizowanych w szachtach instalacyjnych na klatkach
schodowych.



Odpowietrzenia

Wszystkie grzejniki PURMO wyposazone sg przez producenta w
odpowietrzniki reczne. Na wierzchotkach pionéw nalezy zamontowa¢ automatyczne
odpowietrzniki ptywakowe z zaworami odcinajgcymi.

Liczniki ciepta

llo§¢ energii cieplnej zuzytej na cele c. o. bedzie okre$lana dla
poszczegolnych lokali za pomoca licznikow ciepta typ EEM CP do montazu na
zasilaniu w pionie lub poziomie z zakresem pomiaru przeptywu 0.012 - 0.6 mh i
max temp. czynnika 90° C.

Przewody

Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania w mieszkaniach wykonac z rur
wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT Multi Universal z ptaszczem aluminiowym
spawanym doczotowo, T max = 90 C, P nax = 1,0 MPa (T oo = 80 T), a piony i
poziom rozprowadzajgcy w piwnicy z rur ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane,
cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdtluznym, T max = 135 C, P nax = 1,6 MPa.
Typ potaczen — zaprasowanie promieniowe.

W piwnicy przewody c.o0. prowadzi¢ w korytarzu pod stropem, réwnolegle do
wodociggowego poziomu rozprowadzajgcego, ze spadkiem min.0,5 % w kierunku
wezia.

Na wyzsze kondygnacje czynnik grzewczy doprowadzony bedzie pionami,
ktore sg zlokalizowane na klatkach schodowych we wnekach instalacyjnych.
Rozprowadzenie przewodoéw w mieszkaniach wykonaé w izolacyjnych warstwach
posadzkowych wzdluz $&cian. Rozprowadzenie przewoddéw instalacji c.0. w
mieszkaniach wykona¢ w uktadzie dwururowym w petli poziomej w warstwach
posadzkowych. Na catej dtugosci prowadzi¢ je w rurach ostonowych typu ,peszel”.

Montaz instalacji c.0. z rur polietylenowych wykona ¢ zgodnie z
zaleceniami i wymaganiami producenta.

Rury na calej dlugosci — piony i poziomy rozprowadzajgce w piwnicy
zaizolowac pianka poliuretanowa.

Izolacja termiczna rurociggdéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-85/B-
02421. ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja cieplna rurociggdéw, armatury i
urzadzenh. Wymagania i badania”.
Nalezy stosowac izolacje termiczng posiadajgcg odpowiednie dopuszczenia oraz
atesty. Mozna zastosowaé¢ np. otuliny FRZ z nacieciem wzdluznym z pianki
poliuretanowe]

Grubos¢ izolacji

Instalacja grzewcza zasilanie powrot
DN 50 - 65 20 mm 20 mm
DN 40 - 25 20 mm 10 mm
DN 20 - 15 10 mm 10 mm

Ukfadanie przewodow instalacji centralnego ogrzewa  nia w mieszkaniach
i na klatkach schodowych w warstwach podtogowych sk oordynowa ¢ w
harmonogramie prac budowlanych z wylewaniem szlicht y betonowe,;.

Poziomy instalacji nalezy mocowaé do stropu piwnicy, a piony do $cian.
Przejscie rurociggbw przez $Sciane kottowni do piwnicy oraz strop piwnicy nalezy



wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej Eil120. Pozostate przejscia przez przegrody
budowlane wykonywac¢ w rurach ochronnych i uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

Tuleje ochronne, podpory .

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody poziome ipionowe nalezy
wykonywaé w tulejach ochronnych.

Tuleja powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie.

Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy
zewnetrznej przewodu o:
* 2 cm, w przypadku przechodzenia przewoddéw przez $ciane
* 1cm, w przypadku przechodzenia przewodéw przez strop

Tuleja powinna by¢ diuzsza niz szerokos¢ przegrody. W przypadku przegrod
pionowych (Scian) tuleja powinna wystawac¢ okoto 2 cm z kazdej strony przegrody.
Przy przejsciach przez strop tuleja powinna wystawaé¢ 2 cm ponad poziom podiogi i 1
cm ponizej poziomu sufitu.

Przestrzeh miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale elastycznym nie powodujacym korozji przewodu.

W tulei zabrania sie wykonywania potgczen przewodu.
Maksymalny rozstaw podpor ruroci  ggow

$rednica rury [mm] odlegto$¢ mocowan [m]
12 1,00
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,75
42 3,00
54 3,50
64 3,75
66,7 4,25
76,1 4,25

Prowadzenie rur bez podpor

W przypadku przewoddéw poziomych poprowadzonych na stropie, dopuszcza
sie prowadzenie przewodow bez podpor pod warunkiem umieszczenia przewodu
w rurze ostonowej "peschla” i zamocowanie jej do podioza. W instalacjach wody
cieptej rura taka powinna byé poprowadzona linia falistg. Przewdd w rurze ostonowej
powinien by¢ poprowadzony swobodnie.

Regulacja instalacji, proby szczelno  $ci

Po wykonaniu wszystkich prac montazowych, zatopieniu instalacji, jej
odpowietrzeniu, uruchomieniu zrodta ciepta catos¢ uktadu nalezy poddaé regulacji.

Hydrauliczna regulacja wstepna instalacji powinna zosta¢ przeprowadzona po

jej uprzednim ptukaniu i stwierdzeniu przez nadzor techniczny, ze ztad jest czysty.



Regulacja instalacji odbywac¢ sie bedzie poprzez dokonanie nastaw elementow
wstepnej regulacji armatury grzejnikowej i podpionowej u podstawy pionow.

Regulacji eksploatacyjnej nalezy dokonywac¢ poprzez odpowiednie nastawy gtowic
termostatycznych zaworow grzejnikowych.

Instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym
od cisnienia roboczego, nie wiekszym jednak niz ciSnienie maksymalne
poszczegolnych elementdéw systemu. Przed préba szczelnosci wodg nalezy dokonaé
ptukania instalacji. Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz odksztatcenia
spowodowane cisnieniem, podczas proby szczelnosci moga wystepowac skoki
ci$nienia. Probe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg. Podczas proby
wstepnej nalezy w okresie 30 min. wytworzy¢ cisnienie probne w odstepach co 10
min. Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do wartosci probnej w okresie nastepnych 30
min ciSnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.

Prébe zasadniczg wykonaé zaraz po probie wstepnej przez okres 2 godz. W
tym czasie dalszy spadek ciSnienia nie powinien by¢é wiekszy niz 0,2 bara. Podczas
préby szczelnosci nalezy rowniez wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztaczy.

Podczas zakrywania rur instalacji lokalowych w przegrodach budowlanych,
rury powinny pozostawac pod cisnieniem min. 3 bary.

6. Uwagi ko ncowe

Projektowang instalacje c.0 nalezy wykonaé, poddaé probie szczelnosci
cisnieniowej , hydraulicznej i dokonaé odbioru w oparciu o ,, Warunki techniczne

wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. |l INSTALACJE
SANITARNE | PRZEMYSLOWE , , ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych” ., wytyczne producentoéw stosowanych materiatow
i urzadzen.

Roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP.

mgr inz. Malgorzata Switkiewicz
nr upr. GP-111-7342/8/93
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