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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

Wykazy stali zbrojeniowe;

3. Czesc¢ graficzna:

- Rys.
- Rys.
- Rys.
- Rys.
- Rys.

- Rys.
- Rys.
- Rys.
- Rys.
- Rys.
- Rys.
- Rys.

K-1 Rzut fundamentow

K-2 Rozplanowanie elem. konstr. $cian piwnic i stropu nad piwnicg
K-3 Rozplanowanie elem. konstr. $cian parteru i stropu nad parterem
K-4 Rozplanowanie elem. konstr. $cian 1-2 pietra i stropu nad 1-2 pietrem

K-5 Rozplanowanie elem. konstr. cian 3 pietra i stropu nad 3 pietrem

Kz-1 Szczegoly elementéw konstrukeyjnych - fundamenty

Kz-2 Szczegoly elementow konstrukeyjnych - balkony

Kz-3 Szczegoty elementéw konstrukcyjnych — klatka schodowa

Kz-4 Szczegoly elementow konstrukcyjnych — wylewki zelbetowe
Kz-5 Szczegdly elementow konstrukcyjnych - wierice

Kz-6 Szczegoly elementow konstrukcyjnych - stupy

Kz-7 Szczegoly elementoéw konstrukeyjnych — stup S2 i wylewka WL-8
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania i charakterystyka ogoina obiektu

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcyjny budynku mieszkalnego nr 6
w Radomsku przy ul. Sadowej na dziatce nr ewid. 285/20 (jedn. ewid.:101201_1 Radomsko;
obreb:0015-15).

Budynek =zaprojektowano na planie prostokata, w technologii tradycyjnej murowane;.
Budynek posiada jedng kondygnacje podziemna i cztery kondygnacje nadziemne oraz
poddasze nieuzytkowe. Stropy prefabrykowane z plyt kanalowych, dach czterospadowy z
lukarnami o konstrukcji drewnianej, jako pokrycie przewidziano balchodachéwke.

Posadowienie bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie na prace projektowe w zakresie konstrukcji budynku,
- Projekt architektoniczny

- Dokumentacja geotechniczna

- Obowigzujgce przepisy i normy.

3. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne okreslone zostaty w dokumentacji geotechnicznej opracowane;
przez EKO Pracownia Ochrony Srodowiska Tomasz Spetany z siedzibg w Radomiu.

Z danych zawartych w dokumentacji wynika, ze pod warstwg nasypu niebudowlanego
(warstwa |) zalegaja:

Warstwa Il — grunty spoiste: piaski gliniaste, gliny i gliny piaszczyste — warstwa lla — gliny o
IL=0,15; warstwa llb — gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste o IL=0,20-0,25; warstwa llc —
pospétka gliniasta o IL=0,30

Warstwa Il — utwory piaszczyste — piaski $rednie i piaski grube o ID=0,70

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r. , poz.463) warunki gruntowe zalicza sie do
prostych —w podtozu projektowanego obiektu wystepujg grunty nosne. W przewidzianej
lokalizacji projektowanego budynku stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Obiekt
posadowiony bedzie w obrebie warstwy piasku sredniego i grubego oraz glin.

UWAGA.:

W PRZYPADKU WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH PONIZEJ ZWIERCIADLA WODY
GRUNTOWEJ KONIECZNE BEDZIE OBNIZENIE ZWIERCIADLA ZA POMOCA
IGLOFILTROW LUB STUDNI ODWADNIAJACYCH.

ZALECA SIE WYKONANIE DRENAZU OPASKOWEGO WOKOL BUDYNKU NA
GLEBOKOSCI POSADOWIENIA LAW FUNDAMENTOWYCH.



4, Warunki wplywéw atmosferycznych

Przedmiotowy budynek znajduje sie w nastepujgcych strefach oddziatywan
atmosferycznych:

- strefa obcigzen wiatrem - |

- strefa obciagzen $niegiem - I

- gleboko$¢ przemarzania - hz =1,0m ppt.

5. Opis elementéw konstrukcyjnych

5.1. Fundamenty

Posadowienie obiektu zaprojektowano jako bezposrednie. Gabaryty i poziom posadowienia
wg rysunku rzutu fundamentow. tawy fundamentowe wylewane z betonu C16/20 (B20),
wodoszczelnego W8; zbrojone stalg A-O (strzemiona) i A-IlIN (zbrojenie gtowne). tawy te
nalezy wykonaé na podlewce z chudego betonu (C8/10 (B10)) gr. min. 10 cm.

Na tawach zelbetowych nalezy wymurowa¢ mury fundamentowe gr.24 cm z bloczkéw
betonowych B15 na zaprawie cementowej M5. Sciany i tawy fundamentowe nalezy

zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo wg opracowania architektonicznego.

UWAGA:

- W PRZYPADKU WYSTEPOWANIA W POZIOMIE POSADOWIENIA FUNDAMENTU
GRUNTOW NIENOSNYCH, NASYPOWYCH, GRUZU Z ROZBIORKI NALEZY JE
WYBRAC DO WARSTWY NOSNEJ A POWSTALA WOLNA PRZESTRZEN WYPELNIC
CHUDYM BETONEM.

- ZAPEWNIC SWOBODNY ODPLYW WOD OPADOWYCH | GRUNTOWYCH POZA
TEREN WYKOPU ORAZ ZAPEWNIC OCHRONE STRUKTURY GRUNTU W DNIE
WYKOPU - ZALECA SIE PROWADZENIE ROBOT ZIEMNYCH | FUNDAMENTOWYCH W
OKRESIE SUCHYM.

- PRACE ZIEMNE | NALEZY PROWADZIC STARANNIE, ABY NIE NARUSZYG
NATURALNEJ STRUKTURY GRUNTOW. NIE WPROWADZAC DO WYKOPU CIEZKIEGO
SPRZETU - WSTRZASY MECHANICZNE MOGA NARUSZYC STRUKTURE GRUNTOW
PODLOZA. OSTATNIA WARSTWE WYKOPU OK.30CM NALEZY WYKONAG RECZNIE.

- WYKOPY NALEZY CHRONIC PRZED ZAMARZANIEM.

- W PRZYPADKU ODSTEPSTW OD WARUNKOW GRUNTOWYCH ZAL.OZONYCH W
PROJEKCIE NALEZY POWIADOMIC GEOLOGA | JEDNOSTKE PROJEKTOWA,



5.2. Sciany piwnic

Sciany zaprojektowano grubosci 24 cm jako murowane z bloczkow betonowych B15 na
zaprawie cementowej M5. Wykonczenie oraz izolacje $cian wg opracowania
architektonicznego. Jako nadproza w otworach drzwiowych zaprojektowano nadproza
prefabrykowane typu L-19.

UWAGA: SCIANY ZEWNETRZNE PIWNIC MOZNA OBSYPAGC PO WYMUROWANIU
SCIAN Il PIETRA.

5.3 Sciany kondygnacji wyzszych

Sciany  konstrukcyjne  noéne  zaprojektowano  grubosci  24cm  z  elementdw
drobnowymiarowych wg opracowania architektonicznego (H+H Silikat N24 15-1400) na
zaprawie cementowo-wapiennej M5. Wykonczenie $cian oraz $cianki dziatowe wg
opracowania architektonicznego. Jako nadproza drzwiowe i okienne zaprojektowano

nadproza prefabrykowane typu L-19.

5.4. Stropy

Zaprojektowano stropy z plyt prefabrykowanych kanatowych gr. 24cm na obcigzenie
zewnetrzne charakterystyczne 4,50 kPa. Wylewki stropowe stropéw miedzykondygnacyjnych
zaprojektowano wylewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-O (strzemiona) i A-llIN
(zbrojenie gtéwne). Dla wylewek o rozpietosci 7,20m zastosowano zebra z dwuteownikow
1200. Na wszystkich $cianach nosnych i usztywniajgcych nalezy wykonac¢ wience zelbetowe

wylewane i zbrojone jak wyzej.

5.5. Belki zelbetowe i wiernce
Belki i wierice zaprojektowano wylewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-O
(strzemiona) i A-llIN (zbrojenie gltéwne)..

5.6. Klatki schodowe

Spoczniki i podesty z plyt kanatowych gr. 24cm na obcigzenie zewnetrzne charakterystyczne
4,50 kPa. Biegi, belki spocznikowe oraz wylewki uzupetniajgce wylewane Zzelbetowe z
betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-O (strzemiona i zbrojenie rozdzielcze) i A-IIIN

(zbrojenie gtéwne).

5.7. Wiezbha dachowa

Zaprojektowano dach o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowy, czterospadowy z
lukarnami. Jako pokrycie przewidziano blachodachowke. Elementy konstrukcyjne nosne
zaprojektowano z drewna klasy C24 (K27), wymiary elementéw wg obliczen statycznych.
Catg wiezbe dachowa nalezy zabezpieczy¢ $rodkami grzybobojczymi i ogniochronnymi wg



projektu architektonicznego. Murtate kotwi¢ do wierica zelbetowego pretami gwintowanymi
#16 co 1,5m.

5. Materialy wykorzystane do opracowania
a) Polska Norma PN -81 /B 03020 Posadowienie bezposrednie budowli.
b) Polska Norma PN -82/B 02000 Obcigzenia budowli.
c) Polska Norma PN -82/B 02001 Obcigzenia state.
d) Polska Norma PN -77/B 02011 /Azl :2009 Obcigzenie wiatrem
e) Polska Norma PN-80/B-02010/Az1:2006 Obciazenie $niegiem
f) Polska Norma PN -82/B 02003 Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
g) Polska Norma PN -90/B 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
h) Polska Norma PN -B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru.
i) Polska Norma PN-B-03264-2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezane. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
j) Literatura techniczna.
Oprogramowanie komputerowe:
RM-WIN, FD-WIN, PL-WIN nr licencji 16231
AutoCAD2009 nr licencji 348-99231212 B554B000

Opracowata: mgr inz. Karolina Sobczak-Gruba

Projektowat: mgr inz. Radostaw Gurba
upr. bud.nr MAZ/0072/POOK/05



WYKAZ PREFABRYKATOW

Typ llos¢ sztuk
I;refabrykatu Element Piwnica |Parter |l Pietro |ll Pietro |lll Pietro [Suma
Plyty stropowe S 240/90 4 4 4 4 4 20
kanalowe na obc. zew. [S 240/120 4 4 4 4 3 19
char. 4,5kPa S 240/150 0
S 270/90 0
S 270/120 0
S 300/90 4 2 6
S 300/120 2 2 2 6
S 300/150 2 2 2 2 8 16
S 330/90 8 8 8 8 32
S330/120 0
S 330/150 4 4
S 390/90 2 2 2 2 2 10
S 390/120 2 2 2 2 14 22
S 390/150 10 10 10 10 6 46
S 480/120 6 6 6 6 6 30
S 540/120 6 6 6 6 6 30
S 570/390 8 8 8 8 4 36
S 570/120 8 8 8 8 8 40
S 720/90 8 8 8 8 8 40
S 720/120 8 8 8 8 4 36
Nadproza prefabry- L-19 D/120 24 36 36 36 36 168
kowane typu L-19 L-19 N/150 40 40 40 40 160
L-19 N/180 0
L-19 N/210 8 8
L-19 N/240 12 8 8 8 36
L-19 N/270 16 16 16 16 64




WYKAZ STALI DLA RYS. NR Kz-1

dt. ilosé A-0 A-IlIN

NR| @ [mm] |[sztuk| o6 |el12]| #8 | #12 #16 #20
1 [#12 1377,6

2 |86 1300 | 1450 | 1885,0

3 |g6 675,0
4 |#16| 2700 74 199,8

5 [#16| 2200 234 514,8

6 |#16] 1700 487 827,9

7 [#16| 1400 101 141,4

8 |#12| 1600 88 140,8

9 |#12 500 32 16,0

10 |# 16| 1500 48 72,0
Dlugosc¢ wg Srednic [m]| 2560 | O 0 [1534,4]|1755,9 0
Masa jednostkowa  [kg/m]| 0,222 (0,89 0,4| 0,888 | 1,58 | 2,47
Masa wg srednicy [kg]| 568,3 | 0,0 || 0,0 |1362,5[2774,3| 0,0
Razem [kg] 568 4137




WYKAZ STALI DLA RYS. NR Kz-2

dt. ilos¢ A-0 A-IlIN

NR| @ [mm] |sztuk| @6 212 #8 #12 #16 | #20

1 |#8 1660 | 1104 1832,6

2 |#8 1080 | 1140 1231,2

3 | 6 |1224000| 1 1224,0

4 [#12] 4100 80 328,0

5|86 1020 | 1020 | 1040,4

6 [# 12| 8000 16 128,0

7 |# 12| 8000 24 192,0

8 |g 6 380 432 | 164,2

9 |#12] 1600 80 128,0
Dlugos¢ wg srednic [m]| 2428,6 0 3063,8| 776 0 0
Masa jednostkowa [kg/m]| 0,222 | 0,888 || 0,395 | 0,888 | 1,58 | 2,47
Masa wg Srednicy [kg]] 539,1 00 |1210,2| 689,1 | 0,0 0,0
Razem [ka] 539 1899




WYKAZ STALI DLA RYS. NR Kz-3

dt. ilosé A-0 A-IIN

NR| @ [mm] | sztuk @6 @12 #8 #12 | #16 | #20
1 |#8 | 3020 6 18,1

2 |#8 | 3420 6 20,5

3 |e 6 |650000] 1 650,0

4 |1#8 | 3380 6 20,3

5 |#8 | 3700 6 22,2

6 [#8 3570 36 128,5

7 |#8 | 3370 36 121,3

8 |g 6 900 100 90,0

9 |# 12| 3000 96 288,0

10 |@ 6 940 380 | 357,2

WYKAZ DLA 1 KLATKI

Dlugo$¢ wg $rednic [m]| 1097,2 0 331 288 0 0
Masa jednostkowa [kg/m]| 0,222 | 0,888 || 0,395 0,888 | 1,58 | 2,47
Masa wg Srednicy [kg]| 243,6 [ 0,0 | 130,7| 255,7 | 0,0 0,0
Razem [kal 244 386




WYKAZ STALI DLA RYS. NR Kz-4

dt. ilos¢ A-0 A-IlIN
NR| o [mm] |sztuk| @6 212 #8 #12 #16 #20
1 [#16] 5900 | 140 826,0
2 |#12| 5900 | 120 708,0
3 |26 800 | 660 | 528,0
4 |86 | 1020 | 1320 | 1346,4
5 [#12] 3500 | 100 350,0
6 |26 580 | 415 [ 240,7
7 |#20| 7200 [ 32 230,4
8 |86 860 | 325 | 279,5
9 [#16] 5700 | 28 159,6
10 [# 12| 3900 | 16 62,4
11 [#12] 3900 8 31,2
12|s 6 | 1080 | 124 [ 133,9 _
13 [# 12| 3000 6 18,0
14 |# 12| 3000 6 18,0

15/g 6 | 1080 | 23 24,8

16 | 6 880 23 20,2

17|26 | 1400 | 26 36,4

Dlugosc¢ wg Srednic  [m]| 2610 0 0 |1187,6] 9856 | 2304

Masa jednostkowa [kg/m]| 0,222 | 0,888 || 0,395 | 0,888 | 1,58 | 2,47

Masa wg $rednicy [kgl| 579,4 | 0,0 0,0 |1054,6| 1557,2 | 569,1

Razem [ka] 579 3181




WYKAZ STALI DLA RYS. NR Kz-5

dt. ilogé A-0 A-IlIN
NR| @ [mm] [sziuk| @6 @12 #8 #12 #16 | #20
1 |#12 5577,0
2 @6 750 | 2068 | 1551,0
4 |86 640 1079 | 690,6
6 |06 900 | 2601 | 2340,9
7 [#12] 2050 88 180,4
8 |[#12]| 2360 20 47,2
9 [#12] 2650 132 349,8
10 |# 12| 3560 42 149,5
11 |8 12| 750 48 36,0
Dlugosé wg srednic [m]| 4582,5| 36 0 |16303,9] O 0
Masa jednostkowa  [kg/m]| 0,222 | 0,888 || 0,395 | 0,888 | 1,58 | 2,47
Masa wg $rednicy [kg]| 1017,3| 32,0 0,0 |15597,9| 0,0 0,0
Razem [kg] 1049 5598




WYKAZ STALI DL

A RYS. NR Kz-6
0

dt. ilos¢ A- A-IlIN

NR| o [mm] |sztuk| @6 g12 #8 #12 | #16 | #20
1 [#12] 3900 | 24 93,6

2 [#12] 3950 | 72 284,4

3 |#12] 3100 | 24 74,4

4 |lo 6 840 | 450 [ 378,0
Dlugosc wg $rednic  [m]| 378 0 0 [4524 ] O 0
Masa jednostkowa [kg/m]( 0,222 | 0,888 || 0,395 | 0,888 | 1,58 | 2,47
Masa wg $rednicy [kg]l 83,9 0,0 0,0 | 401,7 ] 0,0 0,0
Razem [kq] 84 402




WYKAZ STALI DLA RYS. NR Kz-7

dt. ilosé A-0 A-IllN
NR| o [mm] [sztuk| @6 @10 | @12 #8 #12 | #16
1 |#12] 1400 | 16 22,4
2 |#16| 4480 | 32 143,4
3 |e 6 860 | 120 | 103,2
4 |#16| 3200 8 25,6
5|6 | 1060 | 88 | 93,3
6 |@ 12| 400 8 3.2
7 |8 10| 3200 8 25,6
8 |#12] 2150 | 28 60,2
9 |86 | 2900 [ 22 | 63,8
10 |# 12| 3200 4 12,8
11 |@ 10| 3200 4 12,8
12 |g 6 960 44 | 422
Dlugosé wg srednic  [m]| 302,52 38,4 | 3,2 0 95,4 169
Masa jednostkowa [kg/m]| 0,222 | 0,62 | 0,888 | 0,395 | 0,888 | 1,58
Masa wg $rednicy  [kg]| 67,2 | 23,7 2,8 0,0 | 84,7 | 267,0
Razem [kal 94 352




