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1. Podstawa opracowania
W(g opisu projektu zagospodarowania terenu — Tom | .
2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny nr 6, w
ramach kompleksu mieszkalno-ustugowego potozonego przy ul. Sadowej w Radomsku (ostatni
etap realizacji osiedla TBS), na dzialce nr 285/20. Zaprojektowany zostal w technologii
tradycyjnej z  wykorzystaniem  elementoéw  prefabrykowanych.  Bedzie  obiektem
czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym, dwuklatkowym.

3. Ogolna charakterystyka budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny, czterokondygnacyjny, dwuklatkowy, catkowicie
podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym. Dach czterospadowy kryty blachg dachoéwkowa. W
piwnicach zaprojektowano pomieszczenia gospodarcze dla kazdego mieszkania, pomieszczenia
ADM. i pomieszczenia techniczne. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej z
elementami prefabrykowanymi.

W budynku zaprojektowano 32 mieszkania jedno i dwu pokojowe.
Liczba mieszkancow - 112 oséb
Rzgdna ,,zera” budynku: 225,90 m n.p.m.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje zimnej i cieptej wody, centralne ogrzewanie,

kanalizacje¢ sanitarna i instalacje elektryczna.

Rury spustowe do rynien usytuowano na zewnatrz budynku.

Zrédlem zaopatrzenia w wode bedzie istniejacy wodociag osiedlowy f 110 mm

zrealizowany w | etapie. Woda do budynku doprowadzona bedzie projektowanym przytaczem.
Zrédtem cieptej wody bedzie wezel cieplny wymiennikowy zlokalizowany w podpiwniczeniu
budynku nr 6.

Pomiar zuzycia wody dla budynku bedzie si¢ odbywat wodomierzem gtéwnym
zaprojektowanym na wejsciu przylagcza do budynku w wydzielonym pomieszczeniu na
wodomierz.

Scieki gospodarczo — bytowe odprowadzane beda poprzez projektowane przytacza i sie¢ wzdtuz
budynku do kanalizacji osiedlowej.

4. Zagospodarowanie dzialki
W(g opisu projektu zagospodarowania terenu — Tom | .
5. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne okreslone zostalty w dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez EKO
Pracownia Ochrony Srodowiska Tomasz Spetany z siedzibag w Radomiu.
Z danych zawartych w dokumentacji wynika, ze pod warstwg nasypu niebudowlanego (warstwa I)

zalegaja:



Warstwa Il — grunty spoiste: piaski gliniaste, gliny i gliny piaszczyste — warstwa lla — gliny o 1L=0,15;

warstwa I1b — gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste o 1L=0,20-0,25; warstwa llc — pospotka gliniasta o
IL=0,30
Warstwa Il — utwory piaszczyste — piaski srednie i piaski grube o ID=0,70

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25.04.2012r. (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r. , poz.463) warunki gruntowe zalicza si¢ do prostych —w

podtozu projektowanego obiektu wystepuja grunty nosne. W przewidzianej lokalizacji projektowanego

budynku stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej. Obiekt posadowiony bedzie w obrebie warstwy

piasku $redniego i grubego oraz glin.

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6. Opis konstrukcyjny budynku

Zaprojektowano tawy fundamentowe wylewane z betonu B20 zbrojone stalag A-0 i A-
IIIN. Lawy te nalezy wykona¢ na podlewce z chudego betonu gr. 10 cm. Na tawach
zelbetowych nalezy wymurowa¢ mury fundamentowe gr. i 24 cm z bloczkéw betonowych
B15 na zaprawie cementowej M5.

Sciany piwnic.

Sciany zaprojektowano gr. 24 cm jako murowane z bloczkéw betonowych B15 na
zaprawie cementowej M5.

Sciany parteru

Sciany kondygnacji powyzej parteru zaprojektowano jako dwuwarstwowe gr. 40cm.
Sciana dwuwarstwowa sktada si¢ z warstw :

- Sciany gr. 24cm z bloczkéw wapienno-piaskowych np. typu H+H Silikat N24 na
zaprawie cementowo-wapiennej M10.

- warstwa izolacyjna ze styropianu EPS80 gr.16 cm przyklejonego i przymocowanego
kotkami metodg lekka - mokra do warstwy nosne;.

Sciany zewnetrzne kondygnacji wyzszych.

Sciany kondygnacji powyzej parteru zaprojektowano jako dwuwarstwowe gr. 40cm.
Sciana dwuwarstwowa sktada sie z warstw :

- Sciany gr. 24cm z bloczkéw wapienno-piaskowych np. typu H+H Silikat N24 na
zaprawie cementowo-wapiennej M10.

- warstwa izolacyjna ze styropianu EPS80 gr.16 cm przyklejonego i przymocowanego
kotkami metodg lekkg - mokrg do warstwy nosne;.

Sciany wewnetrzne nadziemia.

Sciany wewnetrzne gr.24cm i gr. 8 cm i 6,5 cm zaprojektowano murowane z bloczkow
silikatowych np. typu H+H Silikat N24 i N8 na zaprawie cementowo-wapiennej M10.
Stropy.

Zaprojektowano stropy z ptyt prefabrykowanych kanatowych gr. 24cm na obcigzenie
zewnetrzne  charakterystyczne 4,50  kPa.  Wylewki  stropowe  stropow
miedzykondygnacyjnych zaprojektowano wylewane z betonu B25 zbrojone stalg A-0 i A-
I1IN. Dla wylewek o rozpietosci 7,20m zastosowano zebra z dwuteownikow 1200. Na
wszystkich $cianach nos$nych i1 usztywniajacych nalezy wykona¢ wienice zelbetowe z
betonu B20 zbrojone stalg A-0 i A-11IN.



6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

Balkony.
Zaprojektowano balkony wylewane z betonu B25 zbrojenie stalag A-0 i A-1IIN. W ptytach
balkonoéw nalezy zakotwi¢ marki do mocowania balustrad.

Belki i nadproza .

Zaprojektowano wylewane belki z betonu B25 zbrojone stala A0 i AIIIN oraz belki z
ksztaltownikoéw stalowych 2xL150x150x12. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi
zaprojektowano nadproza prefabrykowane L-19. Ksztattowniki nalezy zabezpieczy¢ przez
oszpatdowanie, osiatkowanie i otynkowanie.

Klatki schodowe.

Spoczniki 1 podesty z plyt kanalowych gr. 24cm na obcigzenie zewngtrzne
charakterystyczne 4,50 kPa. Biegi, belki spocznikowe oraz wylewki uzupehiajgce
wylewane zelbetowe z betonu B25 zbrojone stala A-0 i A-IIIN. w stopniach i podestach
zakotwi¢ marki stupkéw balustrad.

Wiezba dachowa.

Zaprojektowano dach o konstrukcji drewnianej krokwiowej z drewna klasy C24. Cata
wigzbe dachowg nalezy zabezpieczy¢ srodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi.
Roboty wykonywaé zgodnie z projektem przestrzegajgc ,, Warunkow technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych” oraz obowiqzujgcych norm.

6. Roboty wykonczeniowe

6.1. Wykonczenie zewnetrzne

6.1.1.  Sciany zewnetrzne powyzej terenu do wysokosci stropu nad parterem obmurowane
ptytka klinkierowg w kolorze piaskowym.

6.1.2. Sciany ocieplone metoda lekka-mokra — styropian gr. 16 cm. Otynkowanie wedtug
technologii ETICS zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

6.1.3. Obrobki blacharskie — blacha stalowa, ocynkowana, powlekana, kolor powtoki:
zielony ciemny.

6.1.4. Podokienniki zewn¢trzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, kolor j.w.

6.1.5. Tynki cienkowarstwowe akrylowe w Kkolorach jasno zotty i jasno zielonym
nawigzujacych do kolorystyki poprzednich budynkow (zgodnie z cz. rysunkowa)

6.1.6. Sciany zewnetrzne piwnic (cokot) — tynk silikonowy, kolor: jasno-szary.

6.1.7. Balustrady stalowe =z wypelieniem azurowym z siatki, zabezpieczenie
antykorozyjne, malowane farbg olejng w kolorze zielonym ciemnym.

6.1.8. Sciany zewnetrzne IV pietra — pasy poziome miedzy oknami szer. 45 cm (szt. 3) —
tynk akrylowy w kolorze pomaranczowym, pasy poziome szer. 7,5 cm — tynk
akrylowy w kolorze jasno zottym.

6.1.9. Okna i drzwi balkonowe z profili PCV w kolorze biatym.

6.1.10. Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych w kolorze zielonym (antywlamaniowe),
szklenie szklem bezpiecznym, hartowany, zespolonym dwuszybowym. Okna klatki
schodowej w kolorze zielonym.

6.1.11. Dach kryty blachg dachéwkowa w kolorze ciemno zielonym.

6.1.12. Rynny @ 15 cm, rury spustowe @ 12 cm z PCV w kolorze ciemno zielonym.

6.1.13. Wokot budynku opaska z plyt chodnikowych 50x50x7 cm na podsypce z piasku gr.
10 cm ze spadkiem 2 % od budynku ograniczona obrzezem betonowym.

6.1.14. Otwory wewngetrzne w kominach zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi 14 x 14

cm.



6.2.
6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.3.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

Wykonczenie wewnetrzne
Podtogi i posadzki w piwnicach beton B-15 zatarty na gtadko.
Klatka schodowa, komunikacja, wiatrotap, schody — gres antyposlizgowy.

Podtogi w pomieszczeniach mieszkalnych

pokoje — panele podtogowe

przedpokoje i kuchnie — terakota

fazienki — terrakota na gtadzi cementowe;j

na stropach wszystkich kondygnacji mieszkalnych—styropian akustyczny EPS 100 gr.
scm.

Sciany i sufity — tynk cem.-wap. kat. IIl. W lazienkach na $cianach min. do wys. 2 m.
glazura. W kuchniach na dlugosci $ciany zlewozmywakowej i kuchenki fartuchy
miedzyszafkowe z glazury o wys. 80 cm.

Malowanie:

pokoje i p.pokoje - ciany i sufity malowane 2x farbg emulsyjna,

w lazienkach i kuchniach — powyzej glazury $ciany i Sufity malowa¢ 2 x farba
emulsyjna,

wozkownia — $ciany i sufity tynkowane tynkiem cem.-wap. kat. 11l malowane 2 x
farbg emulsyjna,

klatka schodowa i korytarze — tynk mozaikowy do wys. 160 cm w kolorze bezowym,
powyzej mozaiki §ciany i sufity malowac farbg emulsyjng w kolorze jasno bezowym,
pom. techniczne — $ciany tynkowane tynkiem cem.-wap. kat. III i malowane 2 x farbg
emulsyjng. Sufity tynkowane tynkiem cienkowarstwowym akrylowym na ociepleniu
z podwojng siatka,

$ciany piwnic lokatorskich w stanie surowym, sufity tynkowane tynkiem
cienkowartwowym akrylowym na ociepleniu z podwdjna siatka,

drzwi wejSciowe do mieszkan antywlamaniowe w kolorze jasno-bezowym,

drzwi wewngetrzne lokali mieszkalnych 1 uzytkowych — drewniane, plytowe z
kratkami nawiewnymi przy dolnej krawedzi drzwi do tazienek, szklone do pokoi i
kuchni, oScieznice stalowe,

parapety wewnetrzne z ptyt polimerowych.

Uwagi dotyczace wykonania robot

W pokojach, kuchniach 1 tazienkach gladZz cem. gr. Scm dylatowana 1 zbrojona nad
przej$ciem rur instalacyjnych.

Bloczki wentylacyjne obmurowa¢ na pietrach cegla dziurawka grub. 6,5 cm na
zaprawie cem.-wap. Rz = 5 MPa. Caly trzon od poddasza obmurowac cegla
ceramiczng petng gr. 12 cm i otynkowac.

Przestrzenie migdzy ptytami stropowymi zala¢ betonem B-15 MPa.



6.3.

Wentylacja pomieszczen

6.3.6. Wentylacja wywiewna grawitacyjna - kanaty indywidualne z pustakow ceramicznych

19,0x19,0cm, & 15cm.

6.3.7. W ramach okiennych mieszkan zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane,

dwustrumieniowe z mozliwo$cig przymkniecia, Sterowane automatycznie.

6.3.8. W piwnicach wykona¢ dodatkowo wentylacje kanalami blaszanymi typu “Z” wg

rysunku rzutu piwnic.

7. l1zolacje budynku

7.1.

7.2.

Izolacje przeciwwilgociowe

plyty i tawy fundamentowe (na chudym betonie) - izolacja przeciwwilgociowa
pozioma - 2Xx papa termozgrzewalna

$ciany piwnic, mury fundamentowe, ptyty i tawy fundamentowe izolacja pionowa —
system bitumiczny dyspersyjny wodny (woda pod ci$nieniem), wyciggni¢ta 30cm
ponad poziom terenu, na rapowce cementowej; folia hydroizolacyjna guzikowa gr.
0,3 mm (od fundamentu do poziomu terenu),

strop miedzy kondygnacjami (kuchnia, tazienki, aneksy) — 2x folia PE oraz folia
hydroizolacyjna w ptynie z wywinigciem 15¢cm na $ciany pod tynk,

strop migdzy kondygnacjami (pokoje, przedpokoje) — 2x folia PE na styropianie,

na stropie ostatniej kondygnacji 2x folia PE paroizolacyjna pod i nad ociepleniem;
pod pokryciem z blachy folia budowlana wiatroizolacyjna.

zadaszenie nad wejsciem: 2x folia PE paroizolacyjna pod i nad ociepleniem; pod
pokryciem z blachy folia budowlana wiatroizolacyjna.

Izolacja termiczna

izolacja pionowa S$cian fundamentowych od fundamentow - styrodur
gr.10 cm wg. przekroju,

$ciany zewnetrzne styropian EPS-80 frezowany na zaktadach (spoinach) gr. 16cm
strop ostatniej kondygnacji — styropian EPS-100 gr. 25 cm,

strop migdzy kondygnacjami — styropian akustyczny EPS-100 gr. 5 cm,

strop nad piwnicami — styropian akustyczny EPS100 gr.5 cm na stropie i styropian
EPS80 gr. 10 cm pod stropem,

Uwaga: wszystkie materialy izolacyjne i polgczenia wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

8. Wyposazenie instalacyjne budynku

8.1.

Wyposazenie budynku

kuchenki elektryczne 32 szt.
zlewozmywaki obudowane 32 szt.
wanny w tazienkach 31 szt.
brodzik na osoby niepetnosprawne;j 1 szt.
miski sedesowe 32 szt.
umywalki fajansowe 32 szt.



8.2.

Instalacje budowlane

instalacja elektryczna podstawowa kablowa zasilana z istniejacej stacji trafo poprzez
ztacze kablowe

ztacza kuchni elektrycznych

telefoniczna z istniejacej sieci miejskiej

odgromowa

domofonowa

instalacja telewizji kablowej

przytacze wodociagowe & 90 PVC lo o dlug. L = 8,0 m. zasilane bedzie w wodg z
istniejagcego wodociggu & 200 mm biegnacego w ul.Krasickiego, poprzez
projektowang sie¢ Wodociggowa & 110 mm w ul. Sadowe;j i wodociag osiedlowy,

2 przylacza kanalizacji sanitarnej & 160 mm PVC o dt. L = 5,0 m. kazde wlaczone
beda do kanatu sanitarnego & 200 mm w ul. Sadowej poprzez projektowang wzdtuz
budynku kanalizacj¢ sanitarng i kanat osiedlowy,

wody opadowe z dachu projektowanego budynku i przyleglego terenu odprowadzone
beda poprzez rury spustowe i wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji
deszczowej wlaczonej do kanatu burzowego & 1000 mm w ul. Krasickiego

przyltacze sieci cieplnej dostarczajacy czynnik grzewczy na potrzeby c.o. 1 c.w.u.
wlaczone do projektowanej sieci osiedlowej wysokoparametrowej zasilanej z
istniejacego cieptociagu w ulicy Sadowe;.

9. Charakterystyka energetyczna budynku

9.1.

Obliczenia wspolczynnika przewodzenia ciepla “k” dla projektowanych przegréod
budynku:
Sciany zewnetrzne
bloczek silikatowy A =0,75 W/(m*K) gr. 24 cm
styropian EPS 80 A =0,036 W/(m*K) gr. 16 cm
Rx = 0,24/0,75 + 0,16/0,036 = 0,32 + 4,44 = 4,76 (M?*K)/W
Ux = 1/(0,16+4,76) = 0,20 W/(m?*K) < Uxmax=0,20 W/(m?*K)
Strop nad ostatnig kondygnacja
ptyty kanatowe R = 0,18 W (m2 - K) gr. 24 cm
styropian EPS100 A =0,036 W (m2 - K) gr. 25 cm

Rx = 0,24/0,18 + 0,25/0,036 = 1,33 + 6,94 = 8,27 (m*K)/W

Ux = 1/(0,16+8,27) = 0,12 W/(m2*K) < Uxmax=0,15 W/(m?*K)



Strop nad piwnicami

e styropian L =0,036 W (m? - K) gr. 10 cm
e plyty kanatowe R = 0,18 W (m? - K) gr. 24 cm
e styropian L =0,036 W (m? - K) gr. 6 cm
e ¢ladZz cementowa A =1,00 W (m? - K) gr. 5cm

Rx = 0,1/0,036 + 0,24/0,18 + 0,06/0,036 + 0,05/1,0=2,78+1,33+1,67+0,05=
RX = 5,83 (M**K)/W

Ux = 1/(0,16+5,83) = 0,17 W/(m?*K) < Uxmax=0,25 W/(m2*K)

Okna
z pigciokomorowych profili pcv typowa i wykonana indywidualnie, o standardowym

oszkleniu dwukomorowym (trzyszybowe) szktem zespolonym, o wsp. U = 0,9W/(m2*K),
g < 0,35 oraz przepuszczalnos$ci powietrza przy cisnieniu réwnym 100 Pa wynoszacej nie
wiecej niz 9 m3/(m2*h).

Szczegotowa charakterystyka energetyczna budynku oraz analiza mozliwosci racjonalnego

wykorzystania wysokoefektywnych systemow zaopatrzenia w energi¢ i cieplo zostaly
przedstawione w dalszej czesci dokumentacji

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Budynek czterokondygnacyjny podpiwniczony zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL
IV (budynek niski-N),
Obcigzenia ogniowe budynku do 500 MJ/m.2.

Wymagana klasa odpornos$ci budynku — “D*
Wymagana odpornos$¢ ogniowa elementow budynku:

e Sciany, stropy - 60 min. NRO
e $cianki dzialowe i ostonowe - 15 min. NRO.
e dach 1 konstrukcja nosna dachu - 15 min. NRO

Wszystkie elementy drewniane wigezby dachowej zabezpieczy¢ srodkami impregnacyjnymi
np. Ogniochron do granic trudnozapalnosci.

9. Gabaryty budynku i struktura mieszkan
Budynek wielorodzinny 2 klatkowy, 4 kondygnacyjny.
10.1. Gabaryty budynku

e wysokos$¢ catkowita z podpiwniczeniem -16,98 m
e wysokos$¢ od sredniej terenu do stropu

ostatniej kondygnacji -12,70 m
o dlugosé - 44,89 m
e szerokos¢ - 13,69 m.
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10.2. Powierzchnia zabudowy - 573,76 m2
10.3. Powierzchnia catkowita kondygnacji - 2.833,89 m2
10.4. Pow. uzytkowa podstawowa ( mieszkan ) (Pu) - 1.668,00 m2
10.5. Pow. uzytkowa komorek lokatorskich (piwnic) - 235,31m2
10.6. Pow. uzytkowa wézkowni -16,28 m2
10.7. Pow. uzytkowa ADM - 31,10 m2
10.8. Pow. ustugowa - 25,85 m2
cze$¢ pow. kondygnacji netto przeznaczona na usytuowanie instalacji i urzadzen
technicznych wg PN-1SO-9836 )
10.9. Pow. ruchu - 302,23 m2
( czes$¢ pow. kondygnacji netto przeznaczona dla ruchu
wewnatrz budynku wg PN-1SO-9836 )
10.10. Pow. caltkowita kondygnacji netto razem (Pc) -2.278,77 m2
10.11. Kubatura - 9.088,00 m3
10.12. Tlo$¢ mieszkan -32
10.13. Ilo$¢ mieszkancow -112
1.668,00 m?
Wskaznik Pu/Pc = -—————--mcmmm—- = 0,73
2.278,77 m?
10.  Zestawienie powierzchni mieszkan w budynku nr 6 przy ul. Sadowej w Radomsku:
Nr klatki Nr Kat. Pow. mieszk. | Pow. uzytk. Liczba
schodowej mieszkania | mieszkania w m? w m? mieszK.
Klatka I 1 3/o 26,04 49,17 3
Parter 2 4/o 32,21 55,35 4
3 4/o 32,21 55,35 4
4 3/o 26,04 49,17 3
I pietro 5 3/o 26,04 49,08 3
6 4/o 32,21 55,26 4
7 4/o 32,21 55,26 4
8 3/o 26,04 49,08 3
II pigtro 9 3/o 26,04 48,99 3
10 4/o 32,21 55,17 4
11 4/o 32,21 55,17 4
12 3/o 26,04 48,99 3
111 pigtro 13 3/o 26,04 48,90 3
14 4/o 32,21 55,08 4
15 4/o 32,21 55,08 4
16 3/o 26,04 48,90 3
Razem 466,00 834,00 56
Klatka 11 17 3/o 26,04 49,17 3
Parter 18 4/o 32,21 55,35 4
19 4/o 32,21 55,35 4
20 3/o 26,04 49,17 3
| pigtro 21 3/o 26,04 49,08 3
22 4/o 32,21 55,26 4
23 4/o 32,21 55,26 4
24 3/o 26,04 49,08 3
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II pigtro 25 3/o 26,04 48,99 3
26 4/o 32,21 55,17 4
27 4/o 32,21 55,17 4
28 3/o 26,04 48,99 3
111 pigtro 29 3/o 26,04 48,90 3
30 4/o 32,21 55,08 4
31 4/o 32,21 55,08 4
32 3/o 26,04 48,90 3
Razem 466,00 834,00 56
OGOLEM 32 932 1.668,00 112

12. Przystosowanie mieszkania dla potrzeb osoby niepelnosprawnej

Dla potrzeb 0s6b niepetnosprawnych przystosowano mieszkanie nr 20 jednopokojowe,
zlokalizowane w parterze budynku w klatce nr 2. Powierzchnia uzytkowa mieszkania
49,17 m>.

Mieszkanie to posiada niezbedna powierzchni¢ poszczegdlnych pomieszczen, dla
wygospodarowania przestrzeni technologicznej do manewrowania woézkiem inwalidzkim
oraz dla funkcjonalnego rozmieszczenia urzadzen. Dotyczy to glownie takich pomieszczen
jak tazienka i kuchnia, ktore z regulty sa niewielkimi pomieszczeniami i w zwigzku z tym,
wygospodarowanie w nich wilasciwej przestrzeni dla poruszania si¢ osob z dysfunkcja
narzadow ruchu jest zadaniem waznym.

Urzadzenia w lazience rozmieszczono w taki sposob, aby zabezpieczy¢ do kazdego z nich
swobodny podjazd wozkiem inwalidzkim. Do brodzika i miski ustepowej podjezdza si¢
bokiem, a do umywalki czolowo.

Pow. technologiczna do manewrowania wozkiem wynosi 150x150cm.

W  lazience zaprojektowano porgcz 1 uchwyt poziomy wspomagajacy wygodne
przemieszczanie.

Projektujac pomieszczenie kuchenne zadbano, aby wszystko, co niepelnosprawnemu jest
potrzebne do wykonywania czynno$ci w tym pomieszczeniu, byto dla niego tatwo dostepne.
Powierzchnia kuchni pozwala na swobodne poruszanie si¢ wozkiem, wymagane pole
manewru jest wigksze niz 150 x 150 cm, dodatkowo zaprojektowano plyte robocza w kuchni
z wolng przestrzenig pod blatem, co powigksza przestrzen manewru wozka.

Wszystkie otwory drzwiowe w mieszkaniu zaprojektowano o szerokosci w swietle 91 cm.
Klamki i uchwyty wszystkich drzwi nalezy montowa¢ na wysokosci okoto 105 cm nad
podioga.

Dostgp do mieszkania przystosowanego dla potrzeb osoby niepetnosprawnej, na poziomie
parteru, poprzez taras i drzwi balkonowe z niskim progiem aluminiowym, wys. maks. 2cm
z kluczem zewngtrznym. Poziom posadowienia tarasu w mieszkaniu nr 20, 2 cm nad
poziomem terenu.
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Uwagi ogélne do projektu:

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materialow
innych lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym wykonawcy, a
brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Wykonawca powinien rozpatrywa¢ dokumentacje projektowo-kosztorysowa jako catosc.
Przygotowanie oferty oraz realizacja inwestycji powinna opiera¢ si¢ tacznie na podstawie
projektu  wykonawczego, kosztorysow inwestorskich, przedmiaré6w robdt oraz specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot.

Projekt nalezy realizowa¢ zgodnie ze sztuka budowlang. W przypadku rozbieznosci
wymiarowych i technologicznych migdzy projektami branzowymi, skonsultowac si¢  z G. P.
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym!

Wszystkie nazwy firm producentow, zawarte w opisie technicznym, uzyto w celu okreslenia
standardow 1 jako$ci produktow. Zezwala si¢ zastosowanie zamiennikoéw innych firm o
odpowiadajacych danych technicznych i jakosci.

Izolacje przeciwwodng wykona¢ ze szczegdlng starannoscia, zgodnie z wytycznymi
technologicznymi dostarczonymi przez producenta.

Wszystkie otwory przez wszelkiego rodzaju hydroizolacje powinny zosta¢ uszczelnione.
Wszystkie przebicia wykona¢ zgodnie z rysunkami branzowymi.

W czgéci parterowej, a takze na cokotach nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojacej lub
tzw. siatke pancerna.

OPRACOWAL :
mgr inz. arch. Hussien MAGHRABY
upr. bud. 006/02

13



