ANALIZA EKONOMICZNA I EKOLOGICZNA

NAZWA PROJEKTU PROJEKTANT

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY nr 6 mgr inz. Matgorzata Switkiewicz

ADRES

SADOWA

RADOMSKO

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] AH [m2] 1790,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII OHL [w] 96308
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI QH,nd [kWh/rok] 20162
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACI Eel,pom,HV  [kWh/rok] 361
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE] AC [m2] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA oCL [wW] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA QC,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA Eel,pom,C [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] [ [w]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] QW,nd [kWh/rok] 49296
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLEJ WODY Eel,pom,W [kWh/rok] 577
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m2] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE) oL W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN
Budynek Mieszkalny Wielorodzinny jest kontynuacja budowy osiedla budynkéw wielorodzinnych. Jego rozwigzania kontrukcyjne oraz techniczne stanowig nawigzanie do
budynkéw poprzednich.

INFORMACJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] AH [m2] 1790,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII OHL [w] 96308
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI QH,nd [kWh/rok] 20162
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII Eel,pom,HV  [kWh/rok] 361
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE] AC [m2] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA oCL [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA QC,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA Eel,pom,C [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] [ [w]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] QW,nd [kWh/rok] 49296
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLEJ WODY Eel,pom,W [kWh/rok] 577
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m2] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE) oL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

NOSNIKI ENERGII

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

IZUiYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] | 20162

IZUiYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII Eel,pom,HV  [kWh/rok] | 361

CIEPLA WODA

IZUiYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ QW,nd [kWh/rok] | 49296

ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eel,pom,W [kWh/rok] | 577

KOSZTY IA PALIW



i OPELATA CALKOWITA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE [z4/rok]
SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z cieptowni
- pt P CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZE] 256,08 GJ/rok 6043,60
weglowej
§$§I§§f gg;‘zvé’cvzzfﬁ é‘jggﬁ CPIAEL;t"‘é’J‘ \ZFZ)ZDEYZ ZUZYCIE PALIWA PRZEZ | ZUZYCIE PALIWA PRZEZ | ZUZYCIE PALIWA PRZEZ T
T (BT SYSTEM CHLODZENIA SYSTEM POMOCNICZY SYSTEM OSWIETLENIA CENA ZA JEDNOSTKE OPLATA STALA TN
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[z [z [2] [2] [2] [z [z [z
256,08 GJ/rok 23,60 z/G]
6043,60
i OPELATA CALKOWITA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE [z4/rok]
STSTEMT CIEPTUWNICZE TUORALNE - CIEpPT0 Z TIEPTOWTTT
rerevefemrered = p CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZE] 79,56 GJ/rok 1877,71
§$§I§§f gg;‘zvé’cvzzfﬁ é‘jggﬁ CPIAEL;t"‘é’J‘ \ZFZ)ZDEYZ ZUZYCIE PALIWA PRZEZ | ZUZYCIE PALIWA PRZEZ | ZUZYCIE PALIWA PRZEZ T
TS BTN SYSTEM CHLODZENIA SYSTEM POMOCNICZY SYSTEM OSWIETLENIA CENA ZA JEDNOSTKE OPLATA STALA e
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[z [z [2] [2] [2] [z [z [z
79,56 GJ/rok 23,60 z/G]
1877,71
i OPELATA CALKOWITA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE [z4/rok]
N o I37,3Z2
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA AT 562,39
§$§I§§f gg;‘zvé’cvzzfﬁ é‘jggﬁ CPIAEL;t"‘é’J‘ \ZFZ)ZDEYZ ZUZYCIE PALIWA PRZEZ | ZUZYCIE PALIWA PRZEZ | ZUZYCIE PALIWA PRZEZ T
TS BTN SYSTEM CHLODZENIA SYSTEM POMOCNICZY SYSTEM OSWIETLENIA CENA ZA JEDNOSTKE OPLATA STALA TN
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[z [z [2] [2] [2] [z [z [z
360,69 kWh/rok 576,62 kWh/rok 0,60 zt/kwh
216,42 345,97

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

30

STOPA DYSKONTOWA

[%]

4

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

LACZNE KOSZTY INWESTYCYINE [zt] 0
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYINE [z4] 8484
KOSZT CALKOWITY [zt] 146700,37
ROK Rd ROCZNE KOSZTY ENERGII | ROCZNE KOSZTY UTRZYMANIA ?ﬁﬁ%ﬁ,@%m ROCZNE KOSZTY USUNIECIA SUMQ;?T%UVYCH Z%i';%’:zaﬁg’;‘;gx’\
zt z zt zt zt zt
0 1,00 0,00 0,00 0,00
1 0,96 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 8157,40
2 0,92 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 7843,65
3 0,89 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 7541,98
4 0,85 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 7251,90
5 0,82 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 6972,98
6 0,79 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 6704,79
7 0,76 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 6446,91
8 0,73 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 6198,95
9 0,70 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 5960,53
10 0,68 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 5731,28
11 0,65 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 5510,85
12 0,62 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 5298,89
13 0,60 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 5095,09
14 0,58 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 4899,12
15 0,56 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 4710,70
16 0,53 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 4529,52
17 0,51 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 4355,30
18 0,49 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 4187,79
19 0,47 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 4026,72
20 0,46 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 3871,85
21 0,44 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 3722,93
22 0,42 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 3579,74
23 0,41 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 3442,06
24 0,39 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 3309,67
25 0,38 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 3182,38
26 0,36 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 3059,98
27 0,35 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 2942,29
28 0,33 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 2829,12
29 0,32 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 2720,31
30 0,31 8483,70 0,00 0,00 0,00 8483,70 2615,68
146700,37




CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

Budynek Mieszkalny Wielorodzinny jest kontynuacja budowy osiedla budynkéw wielorodzinnych. Jego rozwigzania kontrukcyjne oraz techniczne stanowig nawigzanie do
budynkdéw poprzednich.

Jako wariant rozszerzony zostanie zastosowana instalacja elektryczna typu PV - panele fotowoltaiczne na dachu budynku. Zrédio ciepfa oraz wentylacja pozostanie bez
zmian.

NFORMACJE O BUDYNKU

|

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] AH [m2] 1790,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII GHL W] 96308
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 20162
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII Eel,pom,HV  [kWh/rok] 361
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONEJ AC [m2] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA oCL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA QC,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA Eel,pom,C [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] oW [wW]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] QW,nd [kWh/rok] 49296
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eel,pom,W [kWh/rok] 577
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m2] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE] oL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

NOSNIKI ENERGII

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

IZUiYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] | 20162
[zuzYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEI DO NAPEDU URZADZEKN POMOCNICZYCH I EMISIA ZANIECZYSZCZEN |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII Eel,pom,HV  [kWh/rok] | 361

CIEPLA WODA

IZUiYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] QW,nd [kWh/rok] | 49296
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eel,pom,W [kWh/rok] | 577

OSWIETLENIE

IZUiYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rOk] | 0
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rOk] | 0
(0174 YCIA PALIW

. OPLATA CALKOWITA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE [zt/rok]
STSTEMT CIEPFTUVWNICZE TURALNE = TIEpPTo Z CIEpTowTTT
o P et CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZE] 256,08 G/rok 6043,60
EZ#;Y_(E:[;E gg;lz\gﬁlzszﬁ éliérél{f (':)IAEL;:_AE”J\ \7V'§)ZDE$ ZUZYCIE PALIWA PRZEZ ZUZYCIE PALIWA PRZEZ ZUZYCIE PALIWA PRZEZ OPLATA

WENTYLACI UZYTKOWE] SYSTEM CHLODZENIA SYSTEM POMOCNICZY SYSTEM OSWIETLENIA CENA ZA JEDNOSTKE OPLATA STALA ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[zh] [zh] [z1] [z1] [z1] [zh] [zh] [zh]
256,08 G/rok 23,60 z4/GJ
6043,60

. OPLATA CALKOWITA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE [zt/rok]
STSTEMT CIEFTUVWNICZE TURALNE = TIEpTo Z TIEpTowWTTT
o P eTEr CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZE] 79,56 GJ/rok 1877,71
EZ#;Y_(E:[;E gg;lz\gﬁlzszﬁ éliérél{f (':)IAEL;:_AE”J\ \7V'§)ZDE$ ZUZYCIE PALIWA PRZEZ ZUZYCIE PALIWA PRZEZ ZUZYCIE PALIWA PRZEZ OPLATA

WENTYLACII UZYTKOWE] SYSTEM CHLODZENIA SYSTEM POMOCNICZY SYSTEM OSWIETLENIA CENA ZA JEDNOSTKE OPLATA STALA ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[zh] [zh] [z4] [z4] [z4] [zh] [zh] [zh]
79,56 GJ/rok 23,60 z4/GJ
1877,71




OPLATA CALKOWITA

216,42

345,97

SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE [zt/rok]
I57,3
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA s 562,39
EZ#;Y_(E:LE gg;lzvgcvzzﬁfﬁ éliérél{f (':)IAELPI:_Aé/J\ \7V'E)ZDEYZ ZUZYCIE PALIWA PRZEZ ZUZYCIE PALIWA PRZEZ ZUZYCIE PALIWA PRZEZ OPLATA
WENTYLACI UZYTKOWE] SYSTEM CHLODZENIA SYSTEM POMOCNICZY SYSTEM OSWIETLENIA CENA ZA JEDNOSTKE OPLATA STAtA ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[zh] [zh] [z1] [z1] [z1] [zh] [zh] [zh]
360,69 kWh/rok| 576,62 kWh/rok 0,60 zt/kWh

KOSZTY INWESTYCYINE

[NAZWA KOSZTU

Instalacja Fotowoltaiczna

RODZAJ SYSTEMU

JEDNOSTKA KOSZTU

KOSZT JEDNOST.

Oswietlenie 7 600000,00 zt
o KOSZT POCZATKOWY - KOSZT KOSZT
1LOSC INWESTYCII CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE UTRZYMANIA ST
[4] [lata] [%]rok] [%] [] []
1,00 szt. 600000,00 30 3,00 0,00 18000,00 0,00

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

30

STOPA DYSKONTOWA

[%]

4

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

LACZNE KOSZTY INWESTYCYINE [z1] 600000
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYINE [z4] 26484
PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [z1] 600000
ROCZNE OSZCZEDNOSCI W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [z4] -18000
KOSZT CALKOWITY [zt] 1057956,97
PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] -
ROK Rd ROCZNE KOSZTY ENERGII [ ROCZNE KOSZTY UTRZYMANIA igﬁfgﬁsgﬁg ROCZNE KOSZTY USUNIECIA SUMI?OZ%CCZJ";‘VYCH Z%i';%’:zaﬁgﬁ’;fgx"
zt 7t zt zt zt zt
0 1,00 600000,00 600000,00 600000,00
1 0,96 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 25465,09
2 0,92 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 24485,67
3 0,89 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 23543,91
4 0,85 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 22638,38
5 0,82 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 21767,67
6 0,79 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 20930,45
7 0,76 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 20125,43
8 0,73 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 19351,38
9 0,70 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 18607,09
10 0,68 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 17891,44
11 0,65 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 17203,30
12 0,62 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 16541,64
13 0,60 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 15905,42
14 0,58 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 15293,68
15 0,56 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 14705,46
16 0,53 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 14139,86
17 0,51 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 13596,02
18 0,49 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 13073,10
19 0,47 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 12570,29
20 0,46 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 12086,81
21 0,44 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 11621,94
22 0,42 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 11174,94
23 0,41 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 10745,13
24 0,39 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 10331,86
25 0,38 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 9934,48
26 0,36 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 9552,38
27 0,35 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 9184,99
28 0,33 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 8831,72
29 0,32 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 8492,03
30 0,31 8483,70 18000,00 0,00 0,00 26483,70 8165,42
1057956,97




KOSZTY ZUZYCIA PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PALIWO | WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZE]

Wariant Podstawowy

1877,71 zt/rok

Wariant Rozszerzony

1877,71 zt/rok

PALIWO WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

BT ]

ENERGIA ELEKTRYCZNA

216,42 zH/rok

Wariant Podstawowy
Wariant Rozszerzony

216,42 zH/rok

CIEPLA WODA

PALIWO | WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZE]

- Wariant Podstawowy

6 043,60 zt/rok

Wariant Rozszerzony

6 043,60 zt/rok

PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant Podstawowy 345,97 zt/rok
FWariant Rozszerzony 345,97 zt/rok
PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZE]
- Wariant Podstawowy zt/rok
Wariant Rozszerzony zt/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant Podstawowy zt/rok
FWariant Rozszerzony zt/rok

KOSZTY ZUZYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

PALIWO | WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZE]

Wariant Podstawowy

7 921,31 zt/rok

Wariant Rozszerzony

7 921,31 zt/rok

PALIWO WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

|

ENERGIA ELEKTRYCZNA

562,39 zi/rok

Wariant Podstawowy
Wariant Rozszerzony

562,39 zi/rok
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NAZWA WARIANTU Wariant Podstawowy

Wariant Rozszerzony

OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO

[z1] 146700 1057957
PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] - -
PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH
|w STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO (2] 600000
ROCZNE 0SZCZEDNOSCI
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [ -18000

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNE]

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "Wariant Podstawowy" - Projektowany



OBJASNIENIA

IOBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia.
Od powyzszych kosztéw odejmuje sie wartos¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym moga zosta¢ pominiete koszty,

ktére sg takie same dla wszystkich wariantéw. Dla koszow ponoszonych w réznych latach obliczana jest ich wartos¢ biezaca

z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowej.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopg realna, czyli z wytaczeniem inflacji.

Wspdtczynnik dyskontowy Rd obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie wartosci
biezacej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

IOBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

taczne koszty inwestycji oznaczajg poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia, pomnigjszone o warto$¢

rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii i utrzymania.

Przyrost kosztow inwestycyjnych oznacza réznice kosztdw inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.

Roczne oszczednosci oznaczajg zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczedno$ci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnajg przyrost kosztow
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztéw inwestycyjnych przez roczne oszczednosci.
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NAZWA WARIANTU I Wariant Podstawowy Wariant Rozszerzony
EMISJA ROWNOWAZNA Er [kg/rok] 78,46 74,51
REDUKCIA EMIS)I ROWNOWAZNE] AEr [kg/rok] 0,0 39
|PROCENTOWA REDUKCIA EMISIT
ROWNOWAZNE] %Er [%/rok] 0,0 50
EMISIA CALKOWITA CO2 ECO2 [kg/rok] 35726,0 34722,2
EEEUKC]A EMISII CALKOWITE] AECO2 [ka/rok] 0,0 1003,9
PROCENTOWA REDUKCIA EMISIT
CALKOWITE] CO2 %ECO2 [%/rok] 0,0 2,8
EMISJA CALKOWITA CO ECO [kg/rok] 0,0 0,0
EDUKCJA EMISIT CALKOWITE] AECO [kg/rok] 0,0 0,0
PROCENTOWA REDUKCIA EMISIT
CALKOWTTE] CO %ECO [%/rok] 0,0 100,0
EMISJA CALKOWITA SO2 ESO2 [kg/rok] 34,9 32,2
ESZUKC]A EMISII CALKOWITE] AESO2 [ka/rok] 0,0 2,7
PROCENTOWA REDUKCIA EMISIT
CALKOWITE] 02 %ES02 [%/rok] 0,0 77
EMISIA CALKOWITA NO2 ENO2 [kg/rok] 734 72,2
E(E)[;UKCJA EMISIT CALKOWITE] AENO2 [kg/rok] 0,0 13
PROCENTOWA REDUKCIA EMISIT
CALKOWITEJ NO2 Y%ENO2 [%/rok] 0,0 1,7
EMISJA CALKOWITA PYLOW Epyty [kg/rok] 12,5 12,4
E&Eg‘z@/\ EMISII CALKOWITE] AEpyly [ka/rok] 0,0 0,0
PROCENTOWA REDUKCIA EMISIT
CALKOWITE) PYEOW %Epyty [%/rok] 0,0 0.3
EMISJA CALKOWITA SADZY Esadza [kg/rok] 0,000 0,000
I;fggfm EHISIT CALKOWITED AEsadza  [kg/rok] 0,00 0,00
OCENTO CIA EMIS,
CuxowrTe sopy - %Esadza [%/rok] 0,0 0,0
EMISJA CALKOWITA BaP EBaP [kg/rok] 0,000 0,000
REDUKCA EHISIL CALKOWITE) AEBaP [kg/rok] 0,0000 0,0000
PROCENTOWA REDUKCIA EMISIT
CALKOWITE] BaP %EBaP [%/rok] 0,0 0,0




