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OPIS TECHICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU MI ESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO NR 6
w Radomsku przy ul. Sadowej dz. nr ewid. 285/19, 28 5/20

1.Zasilanie budynku i instalacje elektryczne dla od  biorow administracyjnych

1.1Zasilanie budynku

Budynek bedzie zasilany projektowang linig kablowg YAKY 4x240 mmz2(odrebne opracowanie)
wyprowadzong z ST nr 5-0149(odrebne opracowanie) do projektowanych ztgcz ZK-3 nrl i ZK-3 nr2
(odrebne opracowanie). Przy projektowanym budynku zabudowac zigcza ZK-3 (odrebne
opracowanie) zasilane przelotowo z projektowanej linii kablowej YAKY 4x240 mm2. Zasilanie
zrealizowac zgodnie z warunkami przytgczenia nr 19-E1/WP/01208 uzyskanymi z PGE w Piotrkowie
Trybunalskim. Z projektowanych do zabudowy przy przedmiotowym budynku ZK-3 zostang
wyprowadzone wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ) 4xLY 75mm2 w rurach ochronnych do rozdzielnic
gtéwnych budynku RG1 NN i RG2 NN projektowanych do zabudowy w pom. technicznych (na poz.-1).
Nad ztgczami kablowymi ZK-3 zostang zabudowane w oznakowanych obudowach gtéwne pozarowe
wytgczniki pragdu dla budynku. Przyciski sterujgce gtéwnymi pozarowymi wytgcznikami prgdu zostang
zamontowane w wiatrotapach klatek schodowych.
Na parterze budynku korytarzach klatek nr 1 i nr 2 zostang zamontowane rozdzielnice z ukladami
pomiarowymi dla lokali mieszkalnych klatek nr 1, nr 2 oraz z uktadami pomiarowymi dla odbiorow
administracyjnych i wezta cieplnego . W pomieszczeniu technicznym(poziom -1) budynku zostanie
zamontowana RG2 NN oraz rozdzielnica RA NN (administracyjna) budynku. Rozdzielnice RL z
uktadami pomiarowymi lokali mieszkalnych, odbiorow administracyjnych oraz wezta cieplnego bedg
zasilane z RG1 NN i RG2 NN L.Z. 4xLY 70 + LY 35 mm2 w Kl i rurach ochronnych.

1.2 Uktady pomiarowe i ich lokalizacja

. Na parterze budynku w korytarzach klatek nrl i nr2 zostang zamontowane rozdzielnice;
-RL1 NN z uktadami pomiarowymi dla lokali mieszkalnych kl. nr 1 oraz ukladem pomiarowym
bezposrednim dla RWC wezta cieplnego
-RL2 NN z uktadami pomiarowymi dla lokali mieszkalnych kl. nr 2 oraz ukladem pomiarowym
bezposrednim dla RA odbioréw administracyjnych
Zabezpieczenia przedlicznikowe dla ukltadow pomiarowych zostang zamontowane polach
odptywowych przystosowanych do plombowania przy licznikach w rozdzielnicach RL1 i RL2.

1.3 Instalacje niskopr gdowe budynku

W budynku projektuje sie takze instalacje domofonowg , instalacje przyzewowsg , instalacje
telefoniczng, instalacje internetowg, instalacje sieci RTV DVB-T i platform. Budynek bedzie
wyposazony w instalacje odgromowa.

1.4 Rozdziat w budynku

Z rozdzielnicy RL2 NN wyprowadzona zostanie wewnetrzna linia zasilajgca YDY 5x6 mm2
rozdzielnice RA-NN odbioréw administracyjnych. Z rozdzielnicy RL1 NN wyprowadzona zostanie
wewnetrzna linia zasilajgca YDY 5x4 mm2 rozdzielnice RWC-NN wezla cieplnego. Z rozdzielnic RL1, i
RL2 zostang wyprowadzone wewnetrzne linie zasilajgce YDY 5x10 mm2 w dla lokali mieszkalnych.

Linie zasilajgce i przewody na poziomie piwnic uktada¢ w kanatach perforowanych FeZn oraz
rurach ochronnych RL ukfadanych na tynku. Linie zasilajgce i przewody na poziomie parteru i pieter
uktada¢ w kanatach instalacyjnych pionowych(ciggi pionowe wielokrotne), w RL @ 32 mm i pojedyncze
przewody w RL gietkich pod tynkiem do lokali mieszkalnych. Przewody instalacyjne oraz linie
zasilajgce na poszczegélne kondygnacje bedg prowadzone przez kanaly instalacyjne. Przepusty linii
zasilajgcych oraz przewodow instalacyjnych przez $ciany i stropy uszczelni¢ masg HILTI.

W mieszkaniach lokatorskich przewody instalacyjne uktada¢ bezposrednio pod tynkiem. Przewody
instalacyjne do podgrzewaczy wpustéw rynien uktadaé¢ w rurach ochronnych gietkich pod pokryciem i
dociepleniem dachu.

Przewody instalacji niskoprgdowych uktada¢ w wydzielonych kanatach FeZn oraz rurach RL gietkich.
Przepusty w stropach oraz w $cianach powinny spetia¢ wymagania oddzielenia przeciwpozarowego
REI 60(cze$¢ mieszkalna budynku).

1.5 Instalacje odbioréw administracyjnych
Oswietlenie oraz osprzet instalacyjny w piwnicach i pom. technicznych zaprojektowano z IP -44
minimum. Instalacje oswietlenia piwnic i pomieszczen technicznych wykonac przewodem YDY 3x1,5
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mm2 w rurach RL 22 mm uktadaé pod tynkiem. Instalacje gn 1F pomieszczen technicznych wykonaé
przewodem YDY 3x2,5 mm2 w uktadac pod tynkiem.
Oswietlenie klatek schodowych bedzie sterowane czujnikami ruchu z progowym czujnikiem natezenia
o$wietlenia montowanymi w oprawach oswietleniowych. Oprawy oswietlenia korytarzy na
poszczegoblnych kondygnacjach i ciggéw komunikacyjnych piwnic zostang wyposazone w wylgczniki z
czujnikiem ruchu.
Podgrzewacze wpustow rynien na dachu budynku bedg wyposazone w czujniki temperatury i
wilgotnosci. Zasilanie podgrzewaczy wpustéw rynien wykona¢ przewodem YKY 3x2,5 mm2. Ze
wzgledu na prace podgrzewaczy wpustow rynien w okresie zimowym obwody te beda zatgczane
przez obstuge budynku.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa(oswietlenie drég ewakuacji) do oswietlenia na klatek schodowych
i korytarzy na kondygnacjach czesci mieszkalnej zastosowaé oprawy os$wietleniowe z wbudowanym
modutem zasilania awaryjnego o tp=1h. Oprawy oswietlenia dr6g ewakuacji wyposazy¢ w
piktogramy. Oprawy z modutem zasilania awaryjnego powinny by¢ zasilanie przewodem YDY 4x1,5
mm2 w tym dodatkowg fazg nie przerywang po trasie zasilania. Oswietlenie ewakuacyjne bedzie
zapewniatlo minimalne natezenie oswietlenia Emin=1Lx na drogach ewakuacji i Emin=5Lx przy
zainstalowanych urzgdzeniach przeciwpozarowych.

Do oswietlenia klatek schodowych, korytarzy na poszczegdlnych kondygnacjach i ciggow
komunikacyjnych piwnic zastosowaé oprawy ze zrodtami $wiatta LED.

2.Instalacja elektryczna mieszka n lokatorskich

W budynku projektuje sie 32 lokale mieszkalne .

2.1 Rozdzielnice mieszka n lokatorskich

Rozdzielnice lokali mieszkalnych TM zmontowa¢ w obudowach RWN 1x18 IP-40.

2.2 Wykonanie instalacji

2.2.1 Oswietlenie

Instalacje oswietlenia projektuje sie przewodami YDYp 3x1,5 mm2 oraz YDYp 4x1,5 mm2.

Wylgczniki oswietlenia montowa¢ na wysokosci 1,4 m. Osprzet natynkowo-wtynkowy ELTRA lub
ELDA. W pomieszczeniach tazienek stosowaé osprzet IP-56. W pozostatych pomieszczeniach
stosowac osprzet IP-20.

Do oswietlenia pomieszczen projektuje sie nastepujace oprawy:
- pomieszczenia tazienek, sanitariatow oprawy uniwersalne ze zrodtami Swiatta LED E27 o stopniu

szczelnosci oprawy IP-56.

- w pokojach lokali mieszkalnych i korytarzach oprawy oswietleniowe dostarczg uzytkownicy.

Zaproponowane typy opraw, ich ilos¢ oraz sposéb rozmieszczenia zapewniajg parametry
os$wietlenia projektowanego obiektu wymagane przez normy PN-E.

2.2.2. Obwody gniazd 230V

Instalacje gniazd 1F projektuje sie przewodami YDYp 3x2,5 mm2.
- pomieszczenia kuchni i fazienek - gniazda 1Fx2 IP-44 montowane na wysokosci 0,8-1,2 m.
- pokoje lokali mieszk. - gniazda 1Fx2 IP-20 montowane na wysokosci 0,3 m nad listwami

przypodiogowymi.

2.2.3. Instalacja trojfazowa(3L+N+PE)

Dla potrzeb kuchni elektrycznych lokali mieszkalnych projektuje sie obwody YDYp 5x2,5 mm2
tréjfazowe zakonczone odgateznikami IP-43.

3.Instalacja przyzewowa

W tablicach mieszkaniowych TM typu RWN 1x18 (nad drzwiami wejsciowymi) zainstalowany jest
dzwonek 230V. Przyciski (dzwonek), melaminowe instalowa¢ na wysokosci 1,2 m przy drzwiach
wejsciowych do mieszkan. Instalacje wykona¢ przewodem YDYp 2x1,5 mm2,zasilic z obwodu
oswietleniowego mieszkania.

4.Instalacja domofonowa

Zasilacze domofonow ZD, bedg zasilane z tablicy RA NN przewodem YDYp 3x1,5 mm2.
Projektowany system zrealizowa¢ w oparciu zestaw domofonowy w sktad ktérego wchodza: centrale
cyfrowe, tablica wywotawcze (SWG)zewnetrzne, unifony TCL(dla kazdego mieszkania), zasilacze ZT-
1(ZD), elektrozamki BIRA+komponenty(DE). Przewodowanie od zasilaczy do tablic wywotawczych
SWG, elektrozamkow DE oraz poszczegolnych unifonéw DSM zainstalowanych w kazdym mieszkaniu
wykonaé przewodem UTP kat. 5e. Przewody instalacji domofonowej na poziomie piwnic ukfada¢ w
wydzielonych kanatach FezZn oraz rurach RL gietkich, a na poziomie parteru i pieter kanatach

4



instalacyjnych pionowych(ciggi pionowe wielokrotne), w RL ® 32 mm i pojedyncze przewody w RL
gietkich pod tynkiem do lokali mieszkalnych.

5. Instalacja telefoniczna i Internet

Dla umozliwienia przytaczenia budynku do zewnetrznych sieci Ethernet zaprojektowano w
wydzielonym pomieszczeniu teletechnicznym montaz punktu dystrybucyjnego w szafie RACK
wyposazonej w panele dystrybucyjne swiattowodowe i panele dystrybucyjne dla kabli czteroparowych
miedzianych. Z tak zabudowanych punktéw dystrybucyjnych do poszczegoélnych lokali mieszkalnych
wyprowadzi¢ do teletechnicznych skrzynek mieszkaniowych po dwa przewody $wiattowodowe
jednomodowe oraz przewdéd UTP kat. 5e. Przewody instalacji teletechnicznej na poziomie piwnic
uktada¢ w wydzielonych kanatach FeZn oraz rurach RL gietkich, a na poziomie parteru i pieter
kanatach instalacyjnych pionowych(ciggi pionowe wielokrotne), w RL @ 32 mm i pojedyncze przewody
w RL gietkich pod tynkiem do lokali mieszkalnych.

6. Instalacja RTV

W budynku projektuje sie instalacje rozdzielcza do odbioru sygnatu RTV dla lokali mieszkalnych.
Projektowana multiswitchowa instalacja bedzie umozliwiata odbiér naziemnej telewizji DVB-T oraz
sygnatu telewizji satelitarnej z dwéch platform. Instalacje kablowania wykona¢ przewodem
koncentrycznym TRISET-113PVC o klasie ekranowania A+ (Zf= 75 Q o ttumienno$ci 0,7dB/m) i
zakonczy¢ gniazdem RTV.

6.1 Uktadanie przewodow instalacji sygnatowej RTV

Ciggi wielokrotne przewoddw instalacji na kondygnacjach uktada¢ w ciggach wielokrotnych
poziomych w kanatach elektroinstalacyjnych FeZn zamknietych oraz ciggach pionowych w rurach
elektroinstalacyjnych RL PVC. Pojedyncze przewody do gniazd abonenckich ukiada¢ w $cianach
szkieletowych w rurach gietkich i bezpo$rednio pod tynkiem.

6.2 Monta z gniazd abonenckich

Gniazda abonenckie jako koncowe montowac¢ w pokojach dziennych(salonach) na wysoko$ci 0,3m
od podtogi.

6.3. Anteny odbioru sygnatu RTV

Do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T na dachu budynkéw na masztach h=2m
zamontowac¢ anteny typu TRI-DIGIT oraz anteny do odbioru sygnatu satelity chronione zwodami
pionowymi przed wytadowaniami atmosferycznymi. Montaz anteny satelitarnej, jej typ oraz wybor
platformy pozostaje do decyzji inwestora.

Zwody pionowe chronigce anteny odbiorcze nalezy podtgczy¢ przewodem Cu o przekroju, co
najmniej 16mm2 do najblizszych przewodoéw odprowadzajgcych LPS budynkéw. Ekrany kabli
koncentrycznych wprowadzanych do i wyprowadzanych ze stacji czotowej i weztéw rozdzielczych
nalezy przytgczy¢ do szyny uziemien wyréwnawczych budynku przewodem Cu o przekroju, co
najmniej 4mm2. W tym celu zaleca sie instalowanie szyn(zaciskéw) wyréwnawczych na wejsciu i
wyjsciu z urzgdzenia. Dla zabezpieczenia torow sygnatowych przed przepigciami oraz pradami
ptyngcymi przez ekran kabla, ktére mogg powodowac przydzwieki i inne zakitécenia przy odbiorze
programéw telewizyjnych, zaleca sie stosowanie zabezpieczen przeciwprzepieciowych toréw TV
wyposazonych dodatkowo w separator galwaniczny. Ochrona przeciwprzepieciowa w liniach
zasilajgcych 230VAC jest realizowana zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

Uwaga ! Antena nie moze by¢ galwanicznie potaczona z systemem zwodoéw instalacji odgromowej

zainstalowanej na dachu budynku

6.4. Instalacja do odbioru naziemnego kablowego syg  nalu TV

Do odbioru naziemnej telewizji kablowej oraz Internetu projektowana jest instalacja przewodem
koncentrycznym TRISET-113PVC. W wydzielonym pomieszczeniu teletechnicznym na poziomie -1
budynku zostang zamontowane rozdzielacze sygnatu o ilosci wyj$¢ zgodnej z iloScig mieszkan w
budynku. Z rozdzielaczy sygnalu zostang wyprowadzone przewody do poszczegdinych
teletechnicznych skrzynek mieszkaniowych.

7. Instalacja ochrony przeciwpora zeniowej

Jako s$rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla odbiornikbw zamontowanych w
mieszkaniach lokatorskich, garazach oraz dla odbiornikow administracyjnych projektuje sie szybkie
wylgczenie realizowane przez wytgczniki nadmiarowo-pragdowe typu S301 i S303.



Jako uzupetnienie srodka ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano samoczynne
wyltgczanie wylgcznikami NFI (o pradzie ré6znicowym 30 mA) w ukfadzie sieci TN-C-S. Po wykonaniu
instalacji wykonaé pomiary z zakresu ochrony przeciwporazeniowej.

8. Instalacja pot gczen wyréwnawczych

W RG NN zaprojektowano gtéwng szyne wyrdwnawczg, wykonana z bednarki FeZn 30x4 mm, do
ktorej nalezy przytaczyc¢ listwy PE tablic i rozdzielnic oraz wypusty zbrojenia tawy fundamentowej
ujetej w projekcie konstrukcyjnym. Do szyny nalezy przylgczy¢ za pomocg obejm wszystkie metalowe
rury instalacyjne.

W pomieszczeniach wezta cieplnego i wodomierza wykonac potgczenia wyréwnawcze uziemione z
bednarki FeZn 30x4 mm do ktdrej zostang przytaczone przewodzgce obudowy urzadzen i rury
pomieszczen wyposazenia wezta i wodomierza.

Potgczenia wyréwnawcze miejscowe wykona¢ (dla mieszkan) w pomieszczeniach  tazienek,
przewodem DY 4 mm2 igczac krany baterii, wanne ,grzejniki CO oraz rury instalacyjne. Instalacje
potgczen wyrdwnawczych nalezy wykonac zgodnie z PN/IEC 60364 oraz zatgczonymi rysunkami.

9.Instalacja przeciwprzepi eciowa
W RG NN zastosowaé ochronniki typu 1+2 (np. B+C typ DEHNventil DV TT 255).

10.Instalacja odgromowa
Na dachu budynku wykonaé zwody poziome niskie z D FeZn ® 8mm na uchwytach z podstawami
klejonymi za pomocg masy klejgcej bitumicznej do pokrycia dachu. Obrobki blacharskie kominéw
potaczy¢ drutem FeZn ® 8 mm ze zwodami poziomymi.
Wentylatory zamontowane na dachu budynku nie beda tgczone z instalacjg odgromowsg i bedg
chronione za pomocs iglic kominowych h=1,5m i zwodow pionowych h=2m .
Do instalacji przytaczy¢ wszystkie metalowe wywietrzaki na dachu budynku.
Uziom poziomy FeZn wykona¢ z bednarki FeZn 50x4 potgczonej ze zbrojeniem taw fundamentowych.
Przewody odprowadzajgce ,wykona¢ drutem FeZn @8 mm w rurze grubosciennej RVS 37, utozone w
warstwie izolacji zewnetrznej, potaczy¢ z bednarkg FeZn 30x4 mm wyprowadzong ze zbrojenia taw
fundamentowych w (w miejscach wskazanych na rysunku nr E.2.1) przez ztgcza kontrolne
instalowane na wysokosci 0.9 m od ziemi zamykane drzwiczkami.
Potgczenia na dachu wykonaé za pomocg zlgczy srubowych 2xM6 FeZn.
Wszystkie potgczenia na dachu i w ziemi zabezpieczy¢ przed korozjg .
Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary uziemienia .Catos¢ prac wykonaé zgodnie z PN-IEC .

11.Dobo6r przewodow i zabezpiecze n
Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z Zarzgdzeniem Nr28 MGIE z dn.1974.07.17 oraz
PN-IEC 60364-5-523.

12.Uwagi ko ncowe

Czes$¢ opisowa i rysunkowa stanowig catos¢ dokumentaciji na wykonanie instalacji elektrycznych.
Ewentualne zmiany w czasie montazu nanies¢ na dokumentacje, a dokumentacje powykonawczg
przekazac¢ inwestorowi .

wykonat: mgr inz. Stanistaw Nitek
nr upr. UAN-1I-K-8386/151/88
RINB-VI-U-7342/75/98
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