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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 - Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186z
pozniejszymi zmianami) oswiadczam jako projektant, ze projekt wykonawczy
obiektu:

~Wewn etrznych instalacji wod — kan i c.c.w.
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 6

przy ul. Sadowej w Radomsku dz. nr 285/20”

dla Inwestora : Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
w Radomsku Spétka z o.0.
97 — 500 Radomsko ul. Ko $ciuszki 12a

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT : mgr in 2. Matgorzata Switkiewicz
Projektant w zakresie instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych
nr upr. GP-111-7342/8/93
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STWIERDZENIE PREYEOTOWANIA ZAWODOWEGD
da pelrienta samodzicinyeh funkefi technicinyveh w budownicowie

Napodstawic § 13ust. 1 pht d Lt ailb, §4ust 2, §2ast] pht 17§ 13 ust | noeporegdeenia
Ministia Gospodarki lerenowej 1 Ouhrony Srodowisla = dnia 20 hoego 1975 1w sprawie
samodeielnych fonkeji tecknicznyeh w budownictwic (De 17 Nr & poz. 46) /2 plemiciszymi
smianami/,

atwiarlzn sig, 2e7

PANI SWITKIEWICZ MALGORZATA
imagister inzyiier meyviie srodowiska
arodzony dria 1 sierpnia 1958 r.ow Radomin
posiada przyeotowanie zewodewe, npowarnigjace da wysonywanie samodaelng funkeii
prajekianta
wesperjalnngel nstlacying — inEymcryjng wozakresic sicel sanitasnyeh | insralaci:
) saciturmych
Pad] SWITKIEWICY, MAtGORAATA
jest upowasrniony da:
1¢ sporradzsnia projekidw siecl sanitarmyek oheimuiacych steci wodncizgiwe, kanalizacyine i
zazowe Lzbrojenia terenu,
2! sporzadezaniz projektdw instalzoji sanitmrnych obgjmujaeveh instlacie wedosciagowe,
k=malizacyine, pazowe 1 cicplng @ klimsvzacyino-wantyvlacyine:
3w budownictwie jeloorslannym, agrodovwin orae immveh budynxach o kubaturze do
1000 m’ do Iierowanin, modzorowenin 7 kontrolowania budowy, kierowama
kentrodowania  wytwarzania  konstrubcyinych  elementow  irstolacyi  samitarmych
abeimujaeych instalzcje wodncizgowe, fanaligacy ne, pagowe | cleplne oraz oceniania |
halanin slunu lechmicepesn w ikrosic instalacil wodoeiagowych, kemalizacyinyeh,
adowyeh | ciepliyeh,

Crzvrmie:

Pan Switkiewics Matgoraata

ul, Fasamdey 5 m 23

26-600 Hadom

Oryeimd podpasal & wp. Woewody  mgr me. sech, Stamskw Byk Dyrekivr Wydaalu
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Delepatura-Fracowia Zamiciseows w Radn[n.l.u. "1 ||
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Zatwiadczenie
o mumerze wenyfikscyryr

MAZ-X2B-WSM-85I *

Pani MAEGORZATA SWITKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5674/01

adres zamieszkania ul. KASANDRY 5 m 23, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2019-07-01 do 2019-12-31.

Zatwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-04 roku przez:

roman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregows] zby Infynierdw Budownictwa.

1Z;udrueu.rt !ust!u.ﬂnwzdr-ﬂmnmﬂir o podpise slekbroniczrym [Dz. W, 2004 Hr 130 poz. 1434] dane w postsc
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stronie FDB.IIE] Izhrr Indyniarow Budownictwa www. giiboorg.pl lub kontektujgc sig 7 ojurem winfcwe] Olregowe] izby Indynierdaw

Budownictwe.



OPRACOWANIE ZAWIERA:

I. Opis techniczny

0N

Podstawa i zakres opracowania.
Materiaty wyjsciowe do opracowania
Dane ogdlne — krétka charakterystyka
Zamierzenia projektowe

4.1.
4.2.
4.3.
4.4,
4.5.
4.6.

Instalacja zimnej wody

Instalacja centralnej cieptej wody
Proby i odbidr instalaciji
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wyposazenie i armatura

Tuleje ochronne, podpory

Pomiar zuzycia wody

Uwagi korncowe

Il. Czesé€ graficzna

PW-WK-R-01 - rzut piwnic skala 1:100
PW-WK-R-02 - rzut parteru skala 1:100
PW-WK-R-03 - rzut kondygnacji powtarzalnej skala 1: 100

PW-WK-S-04 - wewnetrzne instalacje wod-kan i cwu-rozwiniecie poziomow kan.

sanitarnej skala 1:100

PW-WK-S-05 - wewnetrzne instalacje wod-kan i cwu-rozwiniecie pionow kan.

sanitarnej skala 1:100

PW-WK-S-06 - wewnetrzne instalacje wod-kan i cwu-schemat obliczeniowy-

rozwiniecie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego wewn etrznych instalacji wod — kan
I c.c.w. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 6
przy ul. Sadowej w Radomsku

1. Podstawa i zakres opracowania.

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora — : Towarzystwa Budownictwa
Spotecznego w Radomsku Spétka z 0.0. 97 — 500 Radomsko ul. Kosciuszki 12 a

. Opracowanie swym zakresem obejmuje:

. Wewnetrzng instalacje wody zimnej od wejscia przytacza wodociggowego do
budynku do punktow poboru wody w lokalach mieszkalnych,

. Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji od wyjscia instalacji z wezia
cieplnego w budynku do punktow poboru cieptej wody w lokalach
mieszkalnych,

. Instalacje kanalizacji sanitarnej od wyptywu z przyboréw sanitarnych poprzez
piony i poziomy do lica budynku.

2.  Materialy wyj $ciowe do opracowania

. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
. projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu
. projekt architektoniczny budowlany i konstrukcyjny budynku

. warunki techniczne na dostawe wody i odprowadzenie $ciekOw sanitarnych i
deszczowych

. obowigzujace przepisy i normy
. uzgodnienia branzowe

. literatura fachowa

3. Dane ogolne — krotka charakterystyka

Projektowany budynek jest széstym z 6 budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych
projektowanych na dziatkach nr 285/7, 285/10, 285/11,285/19,285/20 w ramach
kompleksu mieszkalnego potozonego przy ul. Sadowej w Radomsku.

Wykonany bedzie w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem elementow
prefabrykowanych. Bedzie obiektem czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym, dwu
klatkowym, z podjazdem dla niepeinosprawnych.

W budynku zaprojektowano 32 mieszkania jedno i dwu pokojowe.

[lo$¢ mieszkan — 32
Liczba mieszkancow - 112 oséb



Budynek wyposazy¢ nalezy w instalacje zimnej i cieptej wody, centralne ogrzewanie,
kanalizacje sanitarng i instalacje elektryczng. Rury spustowe do rynien usytuowac
na zewnatrz budynku.

Zrédlem zaopatrzenia w wode bedzie projektowany wodociag osiedlowy
@ 110 mm. Wode do budynku doprowadzi¢ projektowanym przytagczem. Zrodiem
cieptej wody bedzie wezet cieplny wymiennikowy zlokalizowany w piwnicy budynku
Pomiar zuzycia wody dla budynku bedzie sie odbywal wodomierzem gtdéwnym
zamontowanym na wejsciu przytacza do budynku w wydzielonym pomieszczeniu na
wodomierz. Niezaleznie od tego kazde mieszkanie opomiarowaé¢ indywidualnie na
wejsciu instalacji zimnej i cieptej wody do mieszkania.

Scieki gospodarczo — bytowe odprowadzane beda poprzez przylacza i kanalizacje
wzdtuz budynku do kanalizacji osiedlowe;.

Mieszkania wyposazone beda w standardowe wezly sanitarne tazienkowe |
kuchenne. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane beda ze zlewozmywakéw,
umywalek, wanien, pralek automatycznych, misek ustepowych, wpustow
podtogowych piwnicznych zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych.

Wszystkie urzgdzenia sanitarne zlokalizowane ponizej poziomu terenu wyposazy¢ w
zabezpieczenia przeciwzalewowe.

Wyposazenie w urzgdzenia sanitarne w mieszkaniach:
. kuchnie - zlewozmywaki dwukomorowe,

. lazienki - wanny, umywalki, zawory ze zigczkg do weza do pralek
automatycznych , miski ustepowe ze sptuczka, w mieszkaniu dostosowanym
do potrzeb osoby niepetnosprawnej w miejscu wanny przewidziano natrysk.

4.  Zamierzenia projektowe
4.1. Instalacja wody zimnej

Instalacje zimnej wody wykonagé:

1. Rozprowadzenia w piwnicy i piony z rur stalowych ze stali nierdzewnej Inox,
Tmax=100 st. Pmax = 1 MPa - technika potaczen Press.

2. Rozprowadzenia instalacji lokalowej w mieszkaniach z rur polietylenowych
wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT do instalacji wody cieptej i zimnej. Laczenie
rur technikg potgczen Press Rury wielowarstwowe prowadzi¢ na catej diugosci w
rurach ostonowych typu ,peszel”.

W piwnicy przewody wody zimnej prowadzi¢ w korytarzu pod stropem, rownolegle z

przewodami wody cieptej i cyrkulacji.

Na wyzsze kondygnacje wode doprowadzi¢ pionami. Piony wodociggowe prowadzi¢
w szachtach instalacyjnych tgcznie z pionami centralnej cieptej wody uzytkowej,
cyrkulacji i c.0. Przewody mocowac¢ do scian przy uzyciu opasek zaciskowych typu
BSA-PLUS z wkiadkg gumowa.

Na poszczegoélnych kondygnacjach zamontowaé indywidualne wodomierze
mieszkaniowe. Przed kazdym wodomierzem zamontowa¢ jako armature odcinajacg
zawory kulowe.

Kazdy pion wody zimnej w piwnicy wyposazy¢ w zawor kulowy z dodatkowym
spustem wody z instalacji.



Rozprowadzenie przewoddw wody zimnej w mieszkaniach wykona¢ réwnolegle do
przewodow wody cieptej. Instalacje wodociagowag wykona¢ w uktadzie z trojnikami w
posadzkach — rozprowadzenie rur w posadzkach, podejscia do przyborow w
bruzdach sciennych.

Przy koncéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawic¢
2 + 3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezeh w
przewodach.

Uzbrojenie rurociggéw wody zimnej stanowig zawory odcinajace kulowe.

Na podejsciach do baterii stojacych zawory odcinajgce "mini" wraz z wezykami
elastycznymi.

Baterie przy umywalkach - umywalkowe, jednouchwytowe, kulowe, stojace;
Baterie przy zlewozmywakach - zlewozmywakowe, jednouchwytowe, kulowe.

Zawory przy ptuczkach w.c. - kulowe, katowe @15 z wezykiem elastycznym w
oplocie metalowym,

Zawory ze ztgczka do weza - kulowe, czerpalne ze ztgczka do weza g15.

Przewody wody zimnej prowadzone w piwnicy zaizolowaé izolacja termiczng
grubosci warstwy 4mm. Piony zaizolowa¢ izolacjg termiczng grubosci warstwy
13mm. Warstwa izolujgca powinna mie¢ wspotcz. przewodzenia ciepta nie wiekszy
niz A=0,04W/(mK)

Wykonang instalacje wody zimnej podda¢ pilukaniu, dezynfekcji oraz prébie
ciSnieniowej na 10 bar.

Zapotrzebowanie wody

Zapotrzebowanie wody dla budynku w oparciu o ilo§¢ mieszkancéw,
jednostkowe zapotrzebowanie wody dla jednego mieszkanca oraz wspotczynniki
nierownomiernosci dobowej i godzinowej:

. ilo§¢ mieszkancow — 112 oséb

. jednostkowe zapotrzebowanie wody na 1 mieszkanca — 160l/dobe

. wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej - Nd = 1,5

. wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej - Nh =1,6

WYynosi:

. $rednie dobowe: Q sr.d =(160x 112):1000 = 17,92 m3/d

. maksymalne dobowe: Q maxd = 17,92 x1,5= 26,88 m3/d

. maksymalne godzinowe: Q max h = (26,88 x1,6):24=1,79 m3/h

Obliczenie sekundowego przeptywu wody przeprowadzono zgodnie z norma
PN-92/B-01706

On Wymagane | 1lo$¢ Y. On
Nazwa przyboru ¢ cisSnienie | urzadzen
I/s mm [MPa] I/s
Umywalka 0,07 15 0,10 32 2,24
Zlewozmywak 0,07 15 0,10 32 2,24
Wanna 0,15 15 0,10 31 4,65




Natrysk 0,15 15 0,10 1 0,15
Pluczka ustepowa 0,13 15 0,05 32 4,16
Zawor ze ztgczka do weza pralki automat | 0,25 15 0,10 32 8,00

Suma normatywnych wyptywow z punktow czerpalnych dla potrzeb budynku
wynosi Y gn= 21,44 I/s=q= 2,53 dm?s

4. 2. Instalacja centralnej cieptej wody

Centralng ciepta wode w budynku doprowadzi¢ w mieszkaniach do weztow
sanitarno-kuchennych. C.c.w. przygotowywana bedzie w wezle wymiennikowym
zlokalizowanym w piwnicach budynku nr 6.

Gléwne poziome przewody - zasilanie i cyrkulacje prowadzi¢ nalezy w korytarzu
piwnic, pod stropem réwnolegle do poziomow zimnej wody, na wyzsze kondygnacje
c.c.w. doprowadzi¢ pionami. Piony te prowadzi¢ we wnekach instalacyjnych tacznie
Z pionami zimnej wody i C. O.

U podstawy pionéw wody cieptej w piwnicy zamontowa¢ zawory kulowe z
dodatkowym spustem wody z instalaciji.

Na przewodach cyrkulacyjnych na podejsciach do pionéw w celu uzyskania
stabilizacji hydraulicznej zamontowa¢ zawory regulacyjne.

Rozprowadzenia w piwnicy i piony wykonac¢ z rur stalowych ze stali nierdzewnej Inox,
T max = 100 st. P nmax = 1 MPa - technika potaczen Press.

Poziomy c.c.w. - zasilanie i cyrkulacje w piwnicach i piony na klatkach schodowych
zaizolowac termicznie zgodnie z wymaganiami normy PN-85/B-02421. Do izolowania
rurociggdw nalezy uzywaé prefabrykatow izolacji z widkien szklanych, weiny
mineralnej lekkich porowatych tworzyw sztucznych lub gumy mikropropanowe.

Do izolacji przewoddéw cieptej wody i cyrkulacji nalezy stosowaé¢ materiat o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035W/(mK) /Grubos¢ izolacji dla przewodow
o $rednicy wewnetrznej do 22 mm powinna wynosi¢ 20 mm, dla przewoddéw o
$rednicy wewnetrznej do 22 - 35 mm powinna wynosi¢ 30 mm, a dla o $rednicy
wewnetrznej do 35 - 100 mm powinna by¢é rOowna Srednicy wewnetrznej rury.
Grubos¢ izolacji przewodow utozonych w podtodze 6 mm.

Na poszczegoélnych kondygnacjach na odejsciach instalacji do mieszkan
zamontowac¢ indywidualne wodomierze mieszkaniowe. Przed kazdym wodomierzem
zamontowac¢ zawor kulowy.

Lokalowa instalacje centralnej cieptej wody wykona¢ z rur polietylenowych
wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT do instalacji wody cieptej. £aczenie rur technikg
potaczenh Press. Rury wielowarstwowe prowadzone w warstwach posadzkowych na
catej dtugosci prowadzi¢ w rurach ostonowych typu ,peszel”.

Rozprowadzenie wody w mieszkaniach od odgatezienia od pionu za wodomierzem
do podejs¢ do urzadzen sanitarnych wykona¢ w warstwach izolacyjnych podtogi,
podejscia do armatury wykonac¢ w bruzdach sciennych.

Przy koncéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawic¢
2 + 3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezeh w
przewodach.



Zapotrzebowanie cieptej wody

Zapotrzebowanie centralnej cieptej wody dla budynku obliczono w oparciu o ilos¢
mieszkancow — 112 oso6b , jednostkowe zapotrzebowanie wody dla jednego
mieszkanca — 110 | /dobe oraz liczbe godzin uzytkowania instalacji 18 h /dobe.

Zapotrzebowanie wody wynosi:

- érednie dobowe: Q &q¢=(110x 112):1000 = 12,32 m*/d
- érednie godzinowe: Q $rh = 12,32 : 18 = 0,68m%/h
Obliczenie sekundowego przeptywu wody przeprowadzono zgodnie z normg PN - 92 /B —

01706
Wymagane iy

Nazwa przyboru A ¢ ci$nienie lL:(r)zSCdzeﬁ 2.0
s | mm [MPa] 2 s

Umywalka 0,07 15 0,10 32 2,24
Zlewozmywak 0,07 15 0,10 32 2,24
Wanna 0,15 15 0,10 31 4,65
Natrysk 0,15 15 0,10 1 0,15

Suma normatywnych wyptywow z punktow czerpalnych dla potrzeb budynku
wynosi Y 0,=9,281/s=q= 1,72 dm%/s

4.3. Préby i odbior instalaciji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac¢ kontroli w zakresie:
. uzycia wihasciwych materiatbw i armatury (wymagane atesty i aprobaty
techniczne),

. prawidtowosci wykonania potaczen lutowanych i gwintowanych,
. prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytow montazowych.

Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodag
przepuszczong przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki
powietrzne.

Instalacje wodociggowg nalezy podda¢ probie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy
wiekszym od cisnienia roboczego.

Po probach instalacje przeptukaé z zanieczyszczen montazowych.

Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr.
Baterie czerpalne montowac¢ dopiero po przeptukaniu instalacji.

4.4. Instalacja kanalizacji sanitarne;.
Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg przez:

. Poziomg i pionowg instalacje kanalizacyjng z typowych rur i ksztattek z PVC
wg PN/C-89205 i PN/C89203, taczonych na potaczenia roztgczne kielichowe z
uszczelnieniem pierscieniem gumowym.

. Podejscia do przyborow z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC.
Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ na dach i zakohczy¢ rurami wywiewnymi z PVC.
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Poziome przewody instalacji kanalizacyjnej wykonac¢ z typowych rur i ksztattek
kanalizacyjnych. Prowadzi¢ je pod stropem piwnic.

Przejscia przewoddw instalacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ nalezy w
rurach ochronnych .

llos¢ sciekow sanitarnych .

llos¢ Sciekéw sanitarnych odprowadzanych z budynku obliczono w oparciu o ilos¢
mieszkancow - 112 oséb, jednostkows ilos¢ sciekdbw na 1 mieszkanca - 160 | /dobe
oraz wspotczynniki nierownomiernosci dobowej i godzinowej:Nd =1.5,Nh=1.6
llo$¢ $ciekdw sanitarnych wynosi:
WYynosi:

e $rednia dobowa: Q §r.d =(160x 112 ):1000 = 17,92 m3/d

e maksymalna dobowa: Q maxd= 17,92 x1,5= 26,88 m3/d

* maksymalna godzinowa: Q max h =(26,88 x1,6):24=1,79 m3/h

Projektowane wyposazenie budynku

Nazwa przyboru AW, urggic’z:er'\ AV%/S

umywalka 0,5 32 16,0

zlewozmywak 1,0 32 32,0

wanna 1,0 31 31,0

natrysk 1,0 1 1,0

miska ustepowa 2,5 32 80,0

pralka automatyczna 1,0 32 32,00

wpust podtogowy dn 0,1 m 2,0 2 4,00

AWSs 196,00
Przeptyw obliczeniowy okreslony na podstawie normy PN - 92 / B — 01707wedtug
WZOrU : gs = KVY AWs WYynosi:
gs = KVYAWs = 0,5V196,00 = 7,00 dm3/s
K- odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku; dla bud.

mieszkalnych wielorodzinnych K=0,5 dm3/s
AWs -  roéwnowaznik odptywu

4.5. Wyposa zenie sanitarne , armatura .

Wyposazenie w urzgdzenia sanitarne w mieszkaniach :

* kuchnie — zlewozmywaki dwukomorowe

» lazienki — wanny, umywalki, zawory ze ztgczka do weza do pralek
automatycznych, miski ustepowe ze sptuczka, natrysk w mieszkaniu dla osoby
niepetnosprawnej

Pomieszczenia techniczne w piwnicy - wpusty piwniczne.

W pomieszczeniu wodomierza do odprowadzenia $ciekow zamontowa¢ wpust
podiogowy z odptywem bocznym i przepompownie MINILIFT S do zabudowy
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podposadzkowe,.

W pomieszczeniu wezta cieplnego zamontowa¢ wpust podiogowy, zlew
gospodarczy, studzienke schiadzajgaca z pompa do wody brudnej AP 12.40.08
Grundfos oraz klapg zwrotng z korkiem spustowym i mufowg zasuwg odcinajaca
oraz wolnostojacg przepompownie MINILIFT S

Instalacje wody zimnej i cieptej wyposazy¢ w zawory odcinajgce kulowe, zawory
czerpalne ze zlaczkg do weza, stojgce baterie umywalkowe , wannowe i
zlewozmywakowe, zawory do pralek automatycznych, ptuczki ustepowe.

4.6. Tuleje ochronne, podpory .

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody poziome ipionowe nalezy
wykonywaé w tulejach ochronnych.

Tuleja powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie.

Tuleja powinna by¢ rurg o $Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej
przewodu o:

* 2 cm, w przypadku przechodzenia przewoddéw przez $ciane
* 1cm, w przypadku przechodzenia przewoddéw przez strop

Tuleja powinna byé dluzsza niz szerokos¢ przegrody. W przypadku przegréd
pionowych (Scian) tuleja powinna wystawac¢ okoto 2 cm z kazdej strony przegrody.
Przy przejsciach przez strop tuleja powinna wystawaé¢ 2 cm ponad poziom podtogi i 1
cm ponizej poziomu sufitu.

Przestrzen miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
elastycznym nie powodujgcym korozji przewodu.

W tulei zabrania sie wykonywania potgczen przewodu.
Maksymalny rozstaw podpor dla rur wielowarstwowych

Materia} Srednica Przewod montowany w instalacji
?u?;'a nominalna wody cieptej wody zimnej
[mm] pionowo [m] inaczej [m] | pionowo [m] | inaczej [m]
PE-X/AI/PE-X| DN12-20 1,0 0,5 1,0 0,5
PE-X/AI/PE-
HD DN25 1,2 0,7 1,2 0,7
Maksymalny rozstaw podpor w [m] dla rur stalowych w instalacjach wody

zimnej i cieplej

Materiat S_r ednica Przewdd montowany
nominalna rury
Pionowo Poziomo
Stal weglowa zwykta DN10-20 2,0 1,5
ocynkowana, _ DN25 2.9 22
Stal odporna na korozje DN32 3.4 2.6
DN40 3,9 3,0
DN50 4,6 3,5
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DNG65 4,9 3,8

Prowadzenie rur bez podpor

W przypadku przewodéw poziomych poprowadzonych na stropie, dopuszcza sie
prowadzenie przewoddéw bez podpér pod warunkiem umieszczenia przewodu
w rurze ostonowej "peschla" i zamocowanie jej do podioza. W instalacjach wody
cieptej rura taka powinna by¢ poprowadzona linia falistg. Przewod w rurze ostonowej
powinien byé poprowadzony swobodnie.

5. Pomiar zu zycia wody.

Opomiarowanie wody zimnej odbywa¢ sie bedzie na wejsciu przylgcza
wodociggowego do budynku w wydzielonym pomieszczeniu na wodomierz.

Catkowite zapotrzebowanie zimnej wody na potrzeby zw i ccw dla budynku nr 6
WYynosi:
>gn= 30,72 |/s=q= 2,78 dm’/s

Przeptyw obliczeniowy wody wynosi:
g=2,781/s=10,00 m3/h

Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza wynosi:
qw=2q=20,00m°/h
g=0,50 max

dobrano wodomierz skrzydetkowy JS 10 o $rednicy DN 40 mm ,
qn= 10,00 m3/h

Oproécz wodomierza gtdwnego zamontowaé nalezy wodomierze indywidualne, ktore
mierzy¢ bedag iloS¢ wody zimnej i ciepte] dostarczanej do kazdego mieszkania.
Montowac je nalezy we wnekach instalacyjnych.
Do pomiaru wody zimnej i cieptej dla mieszkan projektuje sie:
wodomierze skrzydetkowe :
* do wody zimnej:
JS15/DN 15
» do wody goracej:
JS90-1,0/DN 15

6. Uwagi ko ncowe

Projektowang instalacje wod. — kan. i c.c.w. nalezy wykonaé, poddac¢ probie
szczelnosci cisnieniowej , hydraulicznej i dokona¢ odbioru w oparciu o ,, Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. |l

INSTALACJE SANITARNE | PRZEMYSLOWE , , ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” .

Roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.

Opracowata:
mgr inz. Matgorzata Switkiewicz
nr upr. GP-111-7342/8/93
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